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Austatud klient!

Taname Teid, et otsustasite firma STIHL
kvaliteettoote kasuks.

Kéaesolev toode t66tati valja
kaasaegseid valmistamismeetodeid ja
ulatuslikke kvaliteeditagamismeetmeid
kohaldades. Me anname endast parima,
et Te oleksite seadmega rahul ja
saaksite sellega probleemideta téétada.

Kui Teil on seadme kohta kiisimusi, siis
pdérduge palun esinduse vodi otse meie
mudgiettevotte poole.

Teie

s

dr Nikolas Stihl

Kaesolev kasutusjuhend on autoridigusega kaitstud. Kéik digused on registreeritud, eriti paljundamise, tdlkimise ja elektrooni-
liste slisteemidega to6tlemise digused.
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Kéesoleva kasutusjuhendi
kohta

Kaesolev kasutusjuhend kehtib
STIHLi mootorsae kohta, mida

nimetatakse kasutusjuhendis ka
mootorseadmeks.

Piltsimbolid

Koigi seadmele paigaldatud
piltsimbolite kohta leiate kdesolevast
kasutusjuhendist vastava selgituse.

Olenevalt seadmest ja varustusest
voivad seadmele olla paigaldatud
jargmised piltsimbolid.
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0 Ketimaardedli paak;

ketimaardeoli.

Kitusepaak; bensiinist ja
mootoridlist koosnev
kutusesegu

Ketipiduri blokeerimine ja
vabastamine
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Keti likumissuund
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Ematic; ketimaardeoli
koguse reguleerimine

En 4
5!5

N

Saeketi pingutamine

Sisseimatava 6hu suu-
naja: talvereziim

Sisseimatava 6hu suu-
naja: suvereziim

Kéepideme soojendus

Dekompressiooniventiili
rakendamine
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‘ Kituse kasipumba

rakendamine

Tekstildikude tahistus

AHOIATUS

Hoiatus dnnetusjuhtumite ja vigastuste
ohu ning suure materiaalse kahju ohu
eest.

é} JUHIS

Hoiatus seadme voi selle Uksikute
osade kahjustamise ohu eest.

Tehniline edasiarendus

STIHL teeb pidevalt t66d kdigi masinate
ja seadmete edasiseks taiustamiseks,
seetottu jatame endale diguse teha
muudatusi tarnemahus vormi, tehnika ja
varustuse osas.

Kaesoleva kasutamisjuhendi andmed ja
joonised ei anna seeto6ttu alust nduete
esitamiseks.
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Ohutusjuhised

Mootorsaega td66tamisel
on ndutavad erilised ohu-
tusmeetmed, sest
toéotatakse vaga suure
ketikiirusega ja I6ikeham-
bad on vaga teravad.

Lugege kogu kasutusju-
hend enne esmakordset
kaikuvdtmist tdhelepane-
likult 1abi ja hoidke
hilisemaks kasutamiseks
kindlalt alal. Kasutusju-
hendi eiramine vib olla
eluohtlik.

Jérgige lldkehtivalt

Jargige riigisiseseid ohutuseeskirju, nt
erialaliitude, sotsiaalkassade,
tédohutus- ja muude ametite
ettekirjutusi.

Miraemissiooniga mootorsaagide
kasutamine vaib olla nii riiklike kui ka
kohalike eeskirjadega ajaliselt piiratud.

Kes t66tab esimest korda mootorsaega:
Laske muujal voi moénel teisel
asjatundjal endale selgitada, kuidas
sellega ohutult tmber kaia — vdi votke
osa vastavatest kursustest.

Alaealised ei tohi mootorsaega té6tada
— vélja arvatud Ule 16 aasta vanused
noorukid, kes viibivad jarelevalve all
kutsedppes.

Hoidke lapsed, loomad ja pealtvaatajad
eemal.

Kasutaja vastutab teistele isikutele voi
nende omandile pohjustatud dnnetuste
vOi ohtude eest.

Andke mootorsaagi kasutada voi
laenutage seda ainult isikutele, kes
tunnevad selle kasitsemist — andke alati
kasutusjuhend kaasa.

Mootorsaega td6taja peab olema vélja
puhanud, terve ja heas vormis. Isikud,
kellel on fllsiline pingutus tervise téttu
vastunaidustatud, peavad enne
mootorsae kasutamist arstiga
konsulteerima.

Parast alkoholi, reaktsioonivoimet
parssivate ravimite voi uimastite

tarvitamist ei tohi mootorsaega té6tada.

Lukake t66 ebasoodsa ilma (vihm, lumi,
jaa, tuul) korral edasi — kdrgendatud
onnetusoht!

Ainult sidamestimulaatori kandjatele:
Mootorsae sliltestisteem tekitab vaga
nérga elektromagnetvalja. Uksikutele
sidamestimulaatoritiUpidele pole siiski
voimalik moju taielikult valistada.
Terviseriskide valtimiseks soovitab
STIHL raviarstiga konsulteerida ning
suidamestimulaatori tootjalt jargi kisida.

Sihtotstarbekohane kasutamine

Kasutage mootorsaagi ainult puidu ja
puidust esemete saagimiseks.

Muudel eesmarkidel ei tohi mootorisaagi
kasutada — dnnetusoht!

Arge tehke mootorsael mingeid
muudatusi — see vdib halvendada
ohutust. STIHL valistab igasuguse
vastutuse isiku- ja materiaalsele
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kahjude eest, mis on péhjustatud
mittelubatud haakeseadmete
kasutamisest.

Riietus ja varustus

Kandke nduetekohast riietust ja
varustust.

Riietus peab olema ots-
tarbekohane ega tohi
takistada liikumist.
Kandke liibuvat riietust,
millel on kaitsekiht sisse-
Idigete vastu —
kombinesooni, mitte
tookitlit.

Arge kandke riietust, mis v&ib puude,
okste voi mootorsae liikuvate osade
kilge kinni jaada. Valtige ka salli, lipsu ja
ehete kandmist. Siduge pikad juuksed
kokku ja kindlustage (pearéatik, mts,
kiiver jne).

A

A HOIATUS
!!! Kandke silmavigastuste

Kandke sobivaid jalatseid
— sisseldikekaitsme,
haarduva talla ja
terasninaga

ohu vdhendamiseks nor-
mile EN 166 vastavaid
liibuvaid kaitseprille voi
naokaitset. P6orake tahe-
lepanu kaitseprillide ja
naokaitsme digele
asetusele.

©*)
\_/

Kandke "isiklikku" murakaitset — nt
kérvatroppe.
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Kandke allakukkuvate esemete ohu
korral kaitsekiivrit.

Kandke vastupidavast
materjalist (nt nahk) tuge-
vaid tdéokindaid.

STIHL pakub ulatuslikku
isikukaitsevahendite programmi.

Transportimine

Lulitage mootorsaag — ka enne lihikeste
vahemaade taha transportimist — alati
vélja, blokeerige ketipidur ja paigaldage
ketikaitse. Seelabi valditakse saeketi
ettekavatsematut likumahakkamist.
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Kandke mootorsaagi ainult sangast
hoides — kuum summuti kehast eemale,
juhtplaat tahapoole suunatud. Arge
puudutage kuumi masinaosi, eriti
summuti pealispinda — pdletusoht!

Soidukites: kindlustage mootorsaag
Umberkukkumise, kahjustumise ja
kituse valjavoolamise vastu.

Puhastamine

Puhastage plastmassdetaile lapiga.
Tugevatoimelised puhastusvahendid
voivad plastmassi kahjustada.

Puhastage mootorsaag tolmust ja
mustusest — arge kasutage rasva
lahustavaid vahendeid.

Puhastage vajaduse korral
jahutuséhupilusid.

Arge kasutage mootorsae
puhastamiseks survepesureid. Tugev

veejuga vdib mootorsae osi kahjustada.

Tarvikud

Paigaldage ainult td6riistu, juhtplaate,
saekette, ketirattaid, tarvikuid voi
tehniliselt samavaarseid osi, mis on
STIHLi poolt antud mootorsaele lubatud.
Kisimuste korral poérduge esinduse
poole. Kasutage ainult kdrgkvaliteetseid
tooriistu voi tarvikuid. Vastasel juhul
valitseb dnnetuste véi mootorsae
kahjustuste oht.

STIHL soovitab kasutada STIHLi
originaaltdoriistu, juhtplaate, saekette,
ketirattaid ja tarvikuid. Need on oma
omaduste poolest optimaalselt toote ja
selle kasutaja vajadustele kohandatud.

Tankimine

Bensiin on aarmiselt ker-
gesti siittiv — hoidke
lahtisest tulest eemale —
arge loksutage kuitust lle
— arge suitsetage.

Seisake enne tankimist mootor.

Arge tankige, kuni mootor on veel tuline
— kutus voib Ule voolata — tuleoht!

Avage ettevaatlikult paagikork, et
valitsev Uler6hk saaks aeglaselt
haihtuda ning kitus valja ei pritsiks.

Tankige ainult hasti ventileeritud
kohtades. Kui kitus loksus Ule, siis
puhastage mootorsaag kohe kiitusest.
Valtige kutuse sattumist riietele,
vastasel juhul vahetage need kohe ara.

Mootorsaed vdivad olla seeriaviisiliselt
jargmiste paagikorkidega varustatud:

Klapploogaga paagikork
(bajonettsulgur)

Pange pdoérdloogaga
(bajonettsulgur) paagi-
kork digesti peale,
keerake I6puni ja klap-

o® pige look kinni.

Sellega vahendatakse mootori
vibreerimisest tingitud paagikorgi
avanemise ja kutuse véljatungimise
riski.
Pddérake téahelepanu eba-
tihedustele! Kui kitust
vélja voolab, siis arge kai-
vitage mootorit —
eluohtlike pdletuste oht!

Enne t66d

Kontrollige mootorsae tééohutut
seisukorda — jargige kasutusjuhendis
vastavaid peatikke:

— Kontrollige kitusesusteemi
tihedust, eriti nahtavatel osadel
nagu nt paagikork,
voolikilhendused, kituse kasipump
(ainult kituse kasipumbaga
mootorsaagide puhul). Arge
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kaivitage ebatiheduse voi
kahjustuse korral mootorit — tuleoht!
Laske mootorsaag enne
kaikuvotmist edasimuidjal
parandada.

— talitlusvdimeline ketipidur, eesmine
kaekaitse

— Oigesti monteeritud juhtplaat
— Oigesti pingutatud saekett

— Gaasihoob ja gaasihoova riiv
peavad kergesti liikuma —
gaasihoob peab péarast lahtilaskmist
I&hteasendisse tagasi vetruma

— Universaalhooba saab kergesti
STOP, 0 v6i ¢ peale seada

— Kontrollige siltejuhtme pistiku
tugevat kinnitust — lahtise pistiku
puhul véivad tekkida sademed, mis
véivad valjatungiva kituse-6hu
segu polema sliidata — tuleoht!

—  Arge tehke kasitsemis- ja
ohutusseadiste kallal mingeid
muudatusi

— kéaepidemed peavad olema puhtad
ja kuivad, 6li- ning mustusevabad —
oluline mootorsae kindlaks
juhtimiseks

paagis piisavalt kutust ja
ketimaardedli

Mootorsaagi tohib kasutada ainult
té6ohutus seisukorras — dnnetusoht!

Mootorsae kéivitamine

Ainult tasasel aluspinnal. P66rake
téhelepanu kindlale ja stabiilsele
seisuasendile. Hoidke seejuures
mootorsaagi kindlalt kinni —

I6ikemehhanism ei tohi muid esemeid
ega maapinda puudutada - liikuva
saeketi tottu valitseb vigastusoht.

Mootorsaagi kasitseb ainult Uiks
inimene. Arge lubage teistel inimestel
t6opiirkonnas viibida — ka mitte
kaivitamise ajal.

Arge kaivitage mootorsaagi, kui saekett
paikneb ldikesoones.

Kaivitage mootorit tankimiskohast
vahemalt 3 m eemal ja mitte suletud
ruumides.

Blokeerige enne kaivitamist ketipidur —
likuva saeketi tdttu valitseb vigastusoht!

Arge tdmmake mootorit kées kdima —
kaivitage kasutusjuhendis kirjeldatud
viisil.

T66 ajal

Hoolitsege alati kindla ja stabiilse
seisuasendi eest. Ettevaatust, kui
puukoor on méarg — libastumisoht!

001BA087 LA

Hoidke mootorsaagi alati mélema kdega
kinni; parem kasi tagumisel kaepidemel
— ka vasakukéaeliste puhul. Haarake
kindlaks juhtimiseks pdialdega
hoidetorust ja kdepidemest tugevasti
Umbert kinni.
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Ahvardava ohu véi hadajuhtumi korral
seisake kohe mootor — suruge
universaalhooba/stoppllitit STOP, 0 voi

n

v Suunas.

Arge laske mootorsael kunagi
jarelevalveta to6tada.

Ettevaatust libeda, niiskuse, lume ja jaa
puhul ning kallakutel, ebatasasel
maastikul, varskelt kooritud puidul voi
puukoorel — libastumisoht!

Ettevaatust kdndude, juurte ja kraavide
puhul — komistamisoht!

Arge tddtage (iksinda — olge alati teiste
isikute hiiidekaugusel, kes omavad
esmaabi andmise véljadpet ning
saaksid avariijuhtumi korral abistada.
Kui todkohas viibivad abitddlised, siis
peavad ka nemad kaitseriietust (kiivrit!)
kandma ega tohi vahetult saetavate
okste all seista.

Kuulmekaitsme kandmisel peab olema
eriti tdhelepanelik ja hoolas — ohu eest
hoiatavate helide (karjed, signaalhelid
jms) tajumine on piiratud.

Tehke digeaegselt tddvaheaegu, et
ennetada vasimust ja kurnatust —
dnnetusoht!

Saagimisel tekkivad tolmud (nt
puidutolm), vine ja suits vdivad olla
tervistkahjustava toimega. Kandke
tolmuemissiooni korral
tolmukaitsemaski.

Kui mootor to6tab: Saekett jookseb veel
lUhikest aega edasi parast seda, kui
gaasihoob lahti lasti — jareljooksuefekt.

Arge suitsetage mootorsae kasutamise
ajal vodi selle vahetus laheduses —
tuleoht! Kitusesusteemist voivad
lenduda kergestisuttivad bensiiniaurud.



eesti

Kontrollige saekett regulaarselt,
Iihikeste ajavahemike tagant ning
tuntavate muutuste korral kohe Ule:

— seisake mootor, oodake, kuni
saekett on seiskunud

— kontrollige seisundit ja tugevat
kinnitust

— pOdrake tahelepanu
teritusseisundile

Arge puudutage téétava mootori puhul
saeketti. Kui saekett on mingi esemega
blokeeritud, siis seisake kohe mootor —
alles siis kdrvaldage ese — vigastusoht!

Seisake enne mootorsae juurest
lahkumist mootor.

Seisake saeketi vahetamiseks mootor.
Mootori ettekavatsematu kaivitumise
tottu — vigastusoht!

Hoidke kergesti slttivad materjalid (nt
saepuru, puukoor, kuiv rohi, kiitus)
kuumast heitgaasijoast ja tulisest
summutist eemal — tuleoht!
KatallUisaatoriga summutid véivad eriti
tuliseks minna.

Arge tédtage kunagi keti maarimiseta,
jalgige selleks dli taset dlipaagis. Kui
Olitase on dlipaagis liiga madal, siis
I6petage kohe té6tamine ja valage
ketimaardedli juurde — vt ka
"Ketimaardedli sissevalamine" ja "Keti
maarimise kontrollimine".

Kui mootorsaag sattus mitte
sihtotstarbekohase koormuse alla (nt
jou moju 166gi voi kukkumise tottu), siis
kontrollige enne edasist kaitamist
tingimata selle td6kindlat seisundit — vt
ka "Enne t66d".

Kontrollige eriti kiituseststeemi tihedust
ja ohutusseadiste talitluskdlblikkust.
Arge kasutage mitte tddohutut
mootorsaagi mitte mingil juhul edasi.
Kahtluse korral p66rduge esinduse
poole.

Pddrake tahelepanu mootori laitmatule
tuhikaigule, et saekett ei jookseks parast
gaasihoova lahtilaskmist kaasa.
Kontrollige regulaarselt
tuhikdiguseadistust, véimaluse korral
korrigeerige. Kui saekett tihikaigul siiski
kaasa jookseb, siis laske see esinduses
parandada.

Mootorsaag toodab moo-
tori té6tamisel mirgiseid
heitgaase. Need gaasid
véivad olla Idhnatud ja
varvitud ning sisaldada
pdlemata susivesinikke ja
bensooli. Arge té6tage
mootorsaega kunagi
suletud véi halvasti venti-
leeritud ruumides — ka
mitte katalUsaatoriga.

Hoolitsege kraavides, négudes voi
kitsastes tingimustes téotamisel alati
piisava 6huvahetuse eest — eluohtlik
miirgituse t6ttul

Lépetage halva enesetunde, peavalude,
nagemishairete (nt vahenenud
vaatevali), kuulmishairete, peapddrituse
ja vahenenud kontsentratsioonivdime
korral kohe t66 — nende slimptomite
pdhjuseks voib olla muuhulgas liiga
korge heitgaasikontsentratsioon —
onnetusoht!

Pérast t60d

Seisake mootor, blokeerige ketipidur ja
paigaldage ketikaitse.

Siilitamine

Kui mootorsaagi ei kasutata, siis tuleb
see dra panna nii, et kedagi ohtu ei
seata. Kaitske mootorsaagi
ebapadevate isikute juurdepaasu eest.

Sailitage mootorsaagi kuivas ruumis.

Vibratsioon

Pikemaajaline seadme kasutamine vdib
pdhjustada vibratsioonist tingitud kate
verevarustuse haireid ("valged
sérmed").

Uldkehtivat sobivat kasutamiskestust ei
ole vbéimalik kindlaks maarata, kuna see
séltub paljudest teguritest.

Kasutamiskestust pikendavad:

— kate kaitsmine (soojad kindad)
— vaheajad

Kasutamiskestust lihendavad:

— individuaalne kalduvus halvale
verevarustusele (tunnused: tihti
kiilmad sérmed, kihelemine)

— madalad valistemperatuurid

— haardejoudude tugevus (tugev
haare halvendab verevarustust)

Seadme regulaarsel pikaajalisel
kasutamisel ja vastavate ndhtude
(néiteks sdrmede kihelemine)
ilmnemisel on soovitatav konsulteerida
arstiga.
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Hooldus ja remont

Seisake enne kdiki remondi-, puhastus-
ja hooldustoéid ning I6ikemehhanismi
kallal to6tamist alati mootor. Saeketi
ettekavatsematu kaivitumise téttu —
vigastusoht!

Erand: karburaatori ja tuhikaigu
seadistamine.

Hooldage regulaarselt mootorsaagi.
Teostage ainult hooldus- ja remonditdid,
mida on kasutusjuhendis kirjeldatud.
Laske kdik muud t66d teostada
muUgiesinduses.

STIHL soovitab hooldus- ja remonditdid
lasta teostada ainult STIHLI
mitgiesinduses. STIHLi
edasimudjatele korraldatakse
regulaarseid koolitusi ning neid
varustatakse pidevalt tehnilise
informatsiooniga.

Kasutage ainult kdrgkvaliteetseid
varuosi. Vastasel juhul valitseb
onnetuste voi mootorsae kahjustuste
oht. Kusimuste korral pd66rduge
esinduse poole.

Arge tehke mootorsael mingeid
muudatusi — see voib halvendada
ohutust — dnnetusoht!

Ajage mootorsaagi mahatémmatud
suutekilnlapistiku voi valjakeeratud
sultekudlnla korral ringi Uksnes siis, kui
universaalhoob paikneb STOP, 0 v6i
peal — tuleoht slilitesademe téttu
valjaspool silindrit!

Arge hooldage ega hoidke
mootorseadet lahtise tule lAheduses —
kituse tottu valitseb tuleoht!

Kontrollige regulaarselt paagikorgi
tihedust.

Kasutage ainult laitmatus seisukorras,
STIHLI poolt lubatud siittekiinalt — vt
"Tehnilise andmed".

Kontrollige stutekaablit (laitmatu
isolatsioon, tugev (ihendus).

Kontrollige summuti laitmatut
seisukorda.

Arge tdotage defektse vai puuduva
summutiga — tuleoht,
kuulmekahjustused!

Arge puudutage kuuma summutit —
pdletusoht!

Antivibratsioonelementide seisund
mdjutab vibratsioonik&itumist —
kontrollige regulaarselt
antivibratsioonelemente.

Kontrollige ketipiiidurit — vahetage
kahjustuse korral vélja.

Seisake mootor

— ketipinge kontrollimiseks
— saeketi Ulepingutamiseks
— saeketi vahetamiseks

— rikete kdrvaldamiseks

Jargige teritamisjuhendit — hoidke
ohutuks ning digeks Umberkaimiseks
saeketti ja juhtsiini alati laitmatus
seisundis, saeketti digesti teritatult,
pingutatult ning korralikult m&aritult.

Vahetage saeketti, juhtplaati ja
ketiratast digeaegselt.

Kontrollige regulaarselt siduritrumlit
laitmatu seisukorra suhtes.

Hoidke kutust ja keti maardedli alati
Uksnes heaks kiidetud ning laitmatult
tahistatud anumates. Ladustage kuivas,
jahedas ja kindlas kohas valguse ning
paikese eest kaitstult.
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Seisake ketipiduri talitlusrikke korral
kohe mootor - vigastusoht! P66rduge
esindusse — arge kasutage
mootorsaagi, kuni rike on kdrvaldatud —
vt "Ketipidur".



eesti
Reaktsioonijoud

Kdige sagedamini tekkivateks
reaktsioonijdududeks on: tagasilook,
tagasiviskumine ja sissetémbamine.

Tagasil66gi oht

Tagasil66k voib pdhjus-
tada surmavaid
I6ikevigastusi.

001BA036 KN

Tagasildogi (kickback) puhul paiskub
saag akiliselt ja kontrollimatult kasutaja
poole.

Tagasiléok tekib nt, kui

001BA257 KN

— saekett riivab juhtplaadi tipu
Ulemise veerandi piirkonnas
ettekavatsematult puud v6i muud
tugevat eset — nt puudutab
laasimisel ettekavatsematult teist
oksa

— saekett kiilub juhtplaadi tipus
korraks I6ikesse kinni

QuickStop-ketipidur:

See vahendab teatud olukordades
vigastusohtu — tagasilo6oki ennast aga
valtida ei saa. Ketipiduri rakendumisel
peatub saekett sekundi murdosa valtel —
vt k&esolevas kasutusjuhendis peattkki
“Ketipidur®.

Tagasil66gi ohu vahendamine

— labimdeldud, ige td6tamisega

— hoidke mootorsaagi tugevalt
molema kdega kindlas haardes

— saagige ainult taisgaasiga
— jalgige juhtplaadi tippu
— arge saagige juhtplaadi tipuga

— ettevaatust vaiksemate, sitkete
okstega, madala alusmetsa ja
vBsudega — saekett voib neisse
kinni jaada

— arge saagige kunagi rohkem kui tGiht
oksa korraga

— arge tootage liiga kaugele ette
kallutatult

— &arge saagige dlgadest kdrgemal

— pange juhtplaat 4armiselt
ettevaatlikult juba alustatud I16ikesse

— kasutage “sisseldiget” ainult siis, kui
seda to6votet valdate

— jalgige puutlive asendit ning
joudusid, mis Idikesoont kinni
suruvad ning saeketti kinni kiiluda
véivad

— tootage ainult digesti teritatud ja
pingutatud saeketiga —
sugavuspiiraja vahekaugus mitte
liga suur

— kasutage tagasilddki véhendavat
saeketti ning vaikese siinipeaga
juhtplaati

Sissetémbamine (A)

001BA037 KN

Kui juhtplaadi alakiiljega saagimisel —
eestkatt 16ige — saekett kinni kiilub voi
puidus vastu tugevamat eset puutub,
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siis vdib mootorsaag tdukeliselt puutiive
poole tdmbuda - selle véltimiseks pange
ktilinistugi alati kindlalt vastu.

Tagasil66k (B)

001BA038 KN

Kui juhtplaadi lakiljega saagimisel —
tagantkatt 16ige — saekett kinni kiilub voi
puidus vastu tugevamat eset puutub,
siis vBib mootorsaag tdukeliselt kasutaja
poole viskuda - selle valtimiseks:

— arge laske juhtplaadi tlakuljel kinni
kiiluda

— arge pOdrake juhtplaati I6ikes
paigast

Olge darmiselt ettevaatlik

— rippuma jaanud okste korral

— tlvede puhul, mis ebasoodsa
langetamise tottu on kahe puu
vahele jaénud ja on pinge all

—  tuulemurrul té6tamisel
Arge sellistes oludes mootorsaega

téotage — kasutage haaratsit, vintsi voi
traktorit.

Témmake vabad ja vabaks I6igatud
tuved vélja. Téo6delge neid véimalusel
vabadel platsidel.

Surnud puit (kuivanud, pehkinud voi
surnud puit) kujutab endast
markimisvaarset, raskesti hinnatavat
ohtu. Ohu aratundmine on vagagi
raskendatud kui mitte vdimatu.
Kasutage abivahendeid nagu vints voi
traktor.

Todotage tédnavate, raudteede,
elektriliinide jms I&heduses langetamisel
eriti tAhelepanelikult. Kui vajalik,
teavitage politseid,
energiavarustusettevotet voi
raudteeametit.
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Toéovotted

Saagimis- ja langetust6id ning enamikke
nende seonduvaid t6id (sissetorge,
laasimine jms) tohivad teostada Uksnes
eriliselt valjadppinud ja koolitatud isikud.
Mootorsae kasutamise kogemuseta ja
toovotteid mittetundvad isikud ei tohiks
neid t6id teostada — kérgendatud
onnetusoht!

Langetustdodel tuleb jargida tingimata
riigisiseseid langetustehnika eeskirju.

Saagimine

Arge tdotage kaivitusgaasi asendis.
Mootori p66rdeid ei saa gaasihoova
selles asendis reguleerida.

Tootage rahulikult ja [abimdeldult —
ainult heades valgus- ning
nahtavustingimustes. Arge ohustage
teisi — todtage ettevaatlikult.

Esmakasutajatel on soovitatav
Umarpuidu I6ikamist saepukil harjutada
— vt "Peenikese puidu saagimine".

Kasutage voimalikult lihikest juhtplaati:
saekett, juhtplaat ja veotahik peavad
Uksteisega ning mootorsaega sobima.

[/

</‘\\®//

~_
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Ukski kehaosa ei tohi olla saeketi
pikendatud pdéramispiirkonnas.
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Tdmmake mootorsaag puidust vélja
ainult liikuva saeketi korral.

Kasutage mootorsaagi ainult
saagimiseks — mitte okste ja
kénnuservade Uleskangutamiseks voi
eemale lukkamiseks.

Arge saagige vabalt rippuvaid oksi
altpoolt 1abi.

Ettevaatust madala alusmetsa ja noorte
puude I6ikamisel. Saekett voib
peentesse vorsetesse haakuda ja
kasutaja suunas viskuda.

Ettevaatust killustunud puidu saagimisel
— vigastusoht kaasakistud puutiikkide
tottu!

Arge laske védrkehadel mootorsae ette
sattuda: kivid, naelad jms vdivad eemale
paiskuda ning saeketti kahjustada.
Mootorsaag voib Ules viskuda —
o6nnetusonht!

Kui pdodrlev saekett satub vastu kivi voi
muud kova eset, siis voivad tekkida
sddemed, mistottu voivad teatud
tingimustel kergesti suttivad ained
pdlema suttida. Ka kuivad taimed ja
vdsa on kergesti sittiv, eriti kuumade
kuivade ilmastikutingimuste korral. Kui
valitseb tuleoht, siis drge kasutage
mootorsaagi kergesti sittivate ainete,
kuivade taimede voi vosa laheduses.
Kisige padevast
metsamajandusametist jarele, kas
valitseb tuleoht.

10

001BA033 KN

Seiske kallakul alati tlivest voi
langetatavast puust Uleval pool voi
korval. Pidage silmas araveerevaid
tlvesid.

Korgustes té6tamisel:
— kasutage alati tdsteplatvormi

— arge tootage kunagi redelil véi puu
otsas seistes

— arge tdéodtage kunagi ebastabiilsetes
asukohtades

— arge todtage kunagi dlgadest
kérgemal

— arge to6tage kunagi Ghe kaega

Pange mootorseade téisgaasiga
I6ikesse ja suruge kiunistugi tugevasti
vastu — alles siis alustage saagimist.

Arge tddtage kunagi iima kiilinistoeta,
sest seade voib kasutajat ettepoole
rebida. Pange kuunistugi alati kindlalt
vastu.

L&ike I6pus mootorsaagi enam |6ikes
paikneva juhtplaadi kaudu ei toetata.
Kasutaja peab mootorsae raskusjoudu
kandma - kontrolli kaotamise oht!

Peenikese puidu saagimine:

— kasutage stabiilset, seisukindlat
kinnitusseadet — saepukki

— arge hoidke puitu jalaga kinni

— teised isikud ei tohi puitu kinni hoida
ega muidu kaasa aidata

Laasimine:
— kasutage tagasilddgivaest saeketti

— vOimaluse korral toestage
mootorsaag

— &rge laasige tuvel seistes
— &rge saagige juhtplaadi tipuga
— jalgige pinge all seisvaid oksi

— &arge saagige kunagi rohkem kui tht
oksa korraga

Pinge alla lebav v&i seisev puu:

Pidage I6igete digest jarjekorrast
(esmalt survekilg (1), seejarel
tdmbekiilg (2)) tingimata kinni, sest
vastasel juhul voib Idikemehhanism
kinni kiiluda voi tagasi ltda —
vigastusoht!

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C



T\\

001BA151 KN

Pikildige:

eesti
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® Saagige survekliljele (1)
koormusvahendusldige

® Saagige tdmbekiljele (2)
eraldusldige

Eraldusldikel alt Gles (tagantkatt 16ige) —
tagasil6dgioht!

@ JUHIS

Lebav puit ei tohi Idikekohal vastu
maapinda puutuda — vastasel juhul saab
saekett kahjustada.

001BA189 KN

1— oy, —

22

Saagimistehnika kitnistuge
kasutamata — sissetdmbamise oht —
pange juhtplaat vastu vdimalikult
vaikese nurga all — toimige eriti
ettevaatlikult — kdrgendatud
tagasiléogioht!

Langetamise ettevalmistamine

Langetamispiirkonnas tohivad viibida
ainult isikud, kes langetamisega
tegelevad.

Kontrollige, et langev puu ei seaks
kedagi ohtu — hiiideid ei pruugi
mootorimiras kuulda.
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Kaugus jargmise téokohani vahemalt
2 1/2 puu pikkust.

Langetussuuna ja taganemistee
kindlaksmé&aramine

Valige valja tihik, kuhu puu langetada
saaks.

Seejuures pdodrake tédhelepanu:
—  puu loomulikule kaldele

— ebaharilikult tugevatele okstele,
asimmeetrilisele kasvule,
puidukahjustustele

— Tuule suunale ja kiirusele — arge
langetage tugeva tuulega

— Kallaku suunale
— Naaberpuudele
— Lumekatte raskusele

Puu terviseseisundile — olge
tivekahjustuste voi surnud puidu
(kuivanud, pehkinud v6i surnud
puit) korral eriti ettevaatlik

11
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Tobpiirkonna ettevalmistamine tiive
juures

Langetussélk

Puhastage t66piirkond tiive juures

Y
JiA -

ol

45°

_/ 45°
- @3\&
&

001BA040 KN

segavatest okstest, vosast ja
muudest takistustest — ohutu
seismiskoht kdigile téotajatele

Puhastage po&hjalikult tive jalus (nt
kirvega) - liiv, kivid ja muud
voorkehad teevad saeketi niriks

Langetussélgu ettevalmistamine

12

Langetussuund

Taganemistee (analoogselt
pdgenemisteele)

Looge koigile tootajatele
taganemisteed — u 45° nurga all
vastu langetussuunda

Puhastage taganemistee,
korvaldage takistused

Asetage tddriistad ja seadmed
kindlasse kaugusse — aga mitte
taganemisteele

viibige langetamisel ainult langeva
tlve korval ja liikuge
taganemisteele Uksnes kilg ees
Looge jarsul kallakul taganemistee
kallakuga paralleelselt

jalgige tahapoole lilkkumisel
langevaid oksi ja puu krooni

A\wkﬁ b \JC\\ J’wLJw
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saagige suurte valjaulatuvate juurte
korral sisse: kdigepealt suurim
valjaulatuv juureosa — saagige
esmalt vertikaalselt, seejarel
horisontaalselt sisse — ainult terve
puidu korral

g
'
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Langetussalk (C) maarab
langetussuuna.

Tahtis:

— Tehke langetussélk langetussuuna
suhtes taisnurga alla

— saagige voimalikult maapinna
l&hedalt

— saagige umbes 1/5 kuni max 1/3
tive labimbodust sisse
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Langetussuuna méaramine —
langetusliistuga kattepaneeli ja
ventilaatorikorpuse kiiljes

001BA153 KN

Antud mootorsaag on varustatud
kattepaneeli ja ventilaatorikorpuse
kiljes oleva langetusliistuga. Kasuta
seda kattepaneeli.

Langetussalgu tegemine

Joondage mootorsaag langetussalgu
tegemisel nii vélja, et langetussalk
paikneb langetussuuna suhtes
taisnurga all.

Taldlbike (horisontaalne 16ige) ja
katusloike (kaldlbige) tegemisel on
lubatud erinev jarjekord — jargige
seejuures riigisiseseid
langetamistehnika eeskirju.

® Tehke taldldige (horisontaalne
I6ige)

® Tehke taldldike suhtes u 45°- 60°
katusldige (kaldldige)

Langetussuuna kontrollimine

001BA153 KN

® Pange mootorsaag juhtplaadiga
langetussalgu tallale. Langetusliist
peab kindlaksmaaratud
langetussuunda naitama —
korrigeerige vajaduse korral
langetussuunda vastavalt tle
I6igates

Maltsloiked

g |
e (N Jn

.

001BA150 KN

eesti

mdlemal kiiljel langetussalgu talla
kdrgusel umbes 1/10 tiive 18bimbddust —
paksemate tlivede korral maksimaalselt
kuni juhtplaadi laiuseni — sisse.

Loobuge haige puidu korral
maltsldigetest.

Langetusldike pdhialused

Sirgmdddud

4

001BA259 KN

Maltsldiked takistavad pikakiuliste
puuliikide puhul tiive langetamisel
maltspuidu rebenemist — saagige tiive
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Langetussélk (C) maarab
langetussuuna.
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eesti

Murderiba (D) juhib puu maapinnale

nagu Sarniir.

— Murderiba laius: u 1/10 tive
|&bimdddust

- Arge saagige mitte mingil juhul
langetuslbike ajal murderiba sisse —
vastasel juhul kaldub puu

ettendhtud langetussuunast korvale
— 8nnetusoht!

— jatke madanenud tuvede korral
laiem murderiba

Puu langetatakse langetuslbikega (E).
— tapselt horisontaalselt

— 1/10 (min 3 cm) tuve lbimdddust
Ule langetussalgu (C) taldpinna

Hoideriba (F) voi ohutusriba (G) toetab
puud ja kindlustab seda enneaegse
Umberkukkumise vastu.

— Ribalaius: u 1/10 kuni 1/5 tive
|&bimdddust

— Arge saagige langetusldike ajal
mitte mingil juhul ribasse

— jatke madanenud tivede korral
laiem riba

Salkldige

— koormusevahenduslbikena
jarkamisel

— nikerdamistdddel

14

/’ ,// ,/:
7 Ve A
P N ol [
- - [
e [
i Vo
@) ) él !

L_-

I{ V;SD 3

! r

2. | J

2

(S

001BA269 KN

® kasutage tagasilodgivaest saeketti
ja toimige eriti ettevaatlikult

1. Pange juhtplaat tipu alakiljega
vastu — mitte Glakiljega —
tagasilédgi oht! Saagige
taisgaasiga sisse, kuni plaat
paikneb kahe laiuse vorra tives

2. poorake aeglaselt
sissetorkamispositsiooni —
tagasil6dgi vdi tagasiviskumise oht!

3. torgake ettevaatlikult sisse —
tagasilédgioht!

001BA270 KN

Kui véimalik, siis kasutage torkeliistu.
Torkeliist ja juhtplaadi Ula- voi vastavalt
alakullg on paralleelsed.

Sissetorkamisel aitab torkeliist
murderiba paralleelseks, st kdikjal sama
paksuseks kujundada. Selleks juhtige
torkeliistu langetussalgu sirge
Idikejoone suhtes paralleelselt.Selleks
juhtige torkeliistu langetussalgu sirge
I6ikejoone suhtes paralleelselt.

Langetuskiilud

Pange langetuskiil véimalikult varakult
sisse, st kohe, kui |16ike juhtimisel pole
oodata takistusi. Pange langetuskiil
langetusldikes kohale ja I166ge sobivate
tooriistadega sisse.

Kasutage ainult alumiinium- voi
plastmasskiile — arge kasutage
teraskiile. Teraskiilud vbivad saeketti
raskesti kahjustada ja ohtlikku
tagasilooki pdhjustada.

Valige sobivad langetuskiilud tive
labimdddust ja I6ikesoone laiusest
(analoogselt langetusldikele (E))
séltuvalt valja.

P&6rduge langetuskiilu valimiseks
(sobiv pikkus, laius ja kdrgus) STIHLi
esinduse poole.
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Sobiva langetusl6ike valimine

Sobiva langetusldike valik soltub <:| E

samadest tunnustest, mida tuleb silmas —=ooi

pidada langetussuuna ja taganemistee . \ ) .

maaramisel. R (- S s \ A N N

Nende tunnuste puhul eristatakse
mitmeid erinevaid avaldumisvorme.
Kaesolevas kasutusjuhendis
kirjeldatakse Uksnes kahte kdige
sagedamini esinevat avaldumisvormi:

”’\\

{i{ 2 < Z

“‘w\“ § 5

) , : Andke enne langetusldike alustamist ® Pange langetuskiil (3) kohale
B By P\ WRUR /7SN AP Sy e ) S é . R, '“

hoiatushiid "Tahelepanut”. Andke vahetult enne puu langetamist
vasa- |Normaalpuu - iihtlase véraga ° Torgake_ Iangetusléige (E) si__s_sg - teine hoiatushiiud “Tahelepanu!®.
Kul: vertikaalselt seisev puu t(_)rgakejuhtplaat seejuures taielikult e Loigake ohutusriba véljastpoolt,
pare- |Viltune puu — vora naitab sisse langetusldike tasandil
mal: langetussuunda ® Pange kulnistugi murderiba taga horisontaalselt valjasirutatud
vastu ja kasutage p66rdepunktina — kasivartega labi

Ohutusribaga langetusldige nihutage mootorsaagi nii vahe kui B) Jamedad tiived
(normaa'puu) voimalik jérele

Tehke see langetusldige, kui tive
I&bimdot on suurem kui mootorsae
I6ikepikkus.

® Kujundage langetusldige kuni

A) Peenikesed tiived murderibani (1)

- Arge saagige seejuures

Tehke see langetusldige, kui tlve !
murderibasse

I1&bimd6t on vaiksem kui mootorsae
I6ikepikkus. ® Kujundage langetusldige kuni
ohutusribani (2)
—  Arge saagige seejuures
ohutusribasse
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001BA263 KN

Andke enne langetusldike alustamist
hoiatushiitid “Tahelepanu!*.

® Pange klunistugi langetusloike
korgusel vastu ja kasutage
pddrdepunktina — nihutage
mootorsaagi nii vahe kui véimalik
jarele

® Juhtplaaditipp I&heb murderiba ees
puusse (1) — juhtige mootorsaagi
absoluutselt horisontaalselt ja
pbdorake vdimalikult vahe

® Kujundage langetusldige kuni
murderibani (2)

— Arge saagige seejuures
murderibasse

® Kujundage langetusldige kuni
ohutusribani (3)

— Arge saagige seejuures
ohutusribasse

Langetusldiget jatkatakse tlve
vastaspoolsel kdljel.

16

Pidage silmas, et teine I16ige paikneks
samal tasandil kui esimene Idige.

® Torgake langetusldige sisse

® Kujundage langetusldige kuni
murderibani (4)

— Arge saagige seejuures
murderibasse

® Kujundage langetusldige kuni
ohutusribani (5)

— Arge saagige seejuures
ohutusribasse

001BA274 KN

® Pange langetuskiil (6) kohale

Andke vahetult enne puu langetamist
teine hoiatushiitid “Tahelepanu!®.

® Ldigake ohutusriba véljastpoolt,
langetusldike tasandil
horisontaalselt véljasirutatud
kasivartega labi

Hoideribaga langetusldige (viltune puu)

A) Peenikesed tlived

Tehke see langetusldige, kui tive
I1abim&6t on vaiksem kui mootorsae
I6ikepikkus.

001BA265 KN

® Torgake juhtplaat kuni tive teiselt
kiljelt valjumiseni sisse

® Kujundage langetusldige (E)
murderibani (1)

— tapselt horisontaalselt

— Arge saagige seejuures
murderibasse

® Kujundage langetusldige
hoideribani (2)

— tapselt horisontaalselt

— Arge saagige seejuures
hoideribasse
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B) Jamedad tiived

\

A
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Andke vahetult enne puu langetamist
teine hoiatushitd “Tahelepanu!*.

® Ldigake hoideriba valjastpoolt,
Ulaltpoolt kaldu valjasirutatud
kasivartega labi

001BA267 KN

Tehke see langetusldige, kui tiive
18bim&6t on suurem kui mootorsae
16ikepikkus.

® Pange kuunistugi hoideriba taga
vastu ja kasutage p66rdepunktina —
nihutage mootorsaagi nii vahe kui
voimalik jarele

® Juhtplaaditipp Iaheb murderiba ees
puusse (1) — juhtige mootorsaagi
absoluutselt horisontaalselt ja
pdodrake voimalikult véahe

—  Arge saagige seejuures
hoideribasse ja murderibasse

® Kujundage langetusldige kuni
murderibani (2)

— Arge saagige seejuures
murderibasse

® Kujundage langetusldige kuni
hoideribani (3)
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— Arge saagige seejuures
hoideribasse

Langetusldiget jatkatakse tlive
vastaspoolsel kiljel.

Pidage silmas, et teine I6ige paikneks
samal tasandil kui esimene Idige.

® Pange kuunistugi murderiba taga
vastu ja kasutage p60rdepunktina —
nihutage mootorsaagi nii vahe kui
véimalik jarele

® Juhtplaadi tipp l&heb hoideriba ees
puusse (4) — juhtige mootorsaagi
absoluutselt horisontaalselt ja
pb&orake voimalikult vahe

® Kujundage langetusldige kuni
murderibani (5)

— Arge saagige seejuures
murderibasse

® Kujundage langetusldige kuni
hoideribani (6)

— Arge saagige seejuures
hoideribasse
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Ketikaitse

Loikevarustus

Saekett, juhtplaat ja ketiratas
moodustavad I6ikemehhanismi.

Tarnekomplektis sisalduv — :
I6ikemehhanism on optimaalselt ‘ U SUlE @

mootorsaele kohandatud.

001BA244 KN

" ‘:_ Tarnekomplektis sisaldub
- Idikemehhanismile sobiv ketikaitse.
- z|  Kui mootorsael kasutatakse erineva
A 2 E g pikkusega juhtplaate, siis tuleb kasutada
0 g é alati sobivat ketikaitset, mis juhtplaadi
g = tervikuna &ra katab.
. - Saeketi (1), ketiratta ja Rollomatic Ketikaitsme kiiljel on esitatud sobivate
Andke vahetult enne puu langetamist juhtplaadi otsatahiku samm (t) juhtplaatide pikkusandmed.
teine hoiatushuld “Téhelepanu!®. peavad kokku sobima
® Loigake hoideriba valjastpoolt, - Saeketi (1) veoliili paksus (2) peab
ulaltpoolt kaldu valjasirutatud olema juhtplaadi (3) soone laiusele
kasivartega labi kohandatud

Ebasobivate komponentide
kokkupanemisel voib 16ikemehhanism
juba luhikese td66aja jarel pédrdumatult
kahjustada saada.
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Juhtplaadi ja saeketi
paigaldamine (ketipingutus
kiljelt)

Veotahiku kaane eemaldamine

Ketipiduri vabastamine

eesti

]

[

:
1
S
O

533BA001 KN

® Keerake mutter lahti ja eemaldage
veotdhiku kaas

1
0% O

0

001BA185 KN

® Keerake kruvi (1) vasakule, kuni
pingutussiiber (2) asub vasakul
korpusednaruse vastas

001BA186 KN

® Tommake kaekaitse kaepideme
toru suunas, kuni kuulete kldpsatust
— ketipidur on vabastatud

Saeketi paigaldamine

K‘r“r“flv:\_r—\_jﬂ
3 ».'
[C/OW
SEL_2%4

Lluuuuu/;_;:._\guuuu

001BA187 KN

143BA003 KN

)

AHOIATUS

Témmake kaitsekindad katte —
vigastusoht teravate I6ikehammaste
tottu.

® Paigaldage saekett — alustades
juhtplaadi otsast

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

® Pange juhtplaat poltide (1) peale —
saeketi I6ikeservad peavad
osutama paremale

® Pange fikseerimisava (2)
pingutussiibri tapi peale — samal ajal
pange saekett veotahiku (3) peale

® Keerake kruvi (4) paremale, kuni

keti veohambad asetuvad juhtplaadi
soonde

® Pange veotahiku kate uuesti peale —
ja keerake mutter kasitsi ainult
kergelt kinni

® edasi: vt "Saeketi pingutamine”
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Ketipiduri vabastamine

Juhtplaadi ja saeketi
paigaldamine (keti
kiirpingutus)

Veotahiku kaane eemaldamine

2310BA015 KN

® Keerake kruvi (2) vélja

1

001BA186 KN

® Tommake kaekaitse kdepideme

g toru suunas, kuni kuulete kldpsatust
% O — ketipidur on vabastatud
— O 3 Saeketi paigaldamine

® Vajutage kaepide (1) alla (kuni see
paika asetub)

Keerake tiibmutrit (2 kule, kuni -
* eerake tibmutrit (2) vasakule, kuni ® Seadke pingutusseib (1) ja /\,@'%/

see ripub vabalt veotahiku ) ) .
kaanes (3) juhtplaat (3) teineteise suhtes
digesse asendisse [

2310BA016 KN

® Votke veotdhiku kaas (3) maha

Pingutusseibi paigaldamine

2310BA017 KN

® Asetage kruvi (2) kohale ja
pingutage

2310BA014 KN

181BA012 KN

® Votke pingutusseib (1) maha ja
keerake imber A
HOIATUS

Témmake kaitsekindad katte —
vigastusoht teravate I6ikehammaste
tottu.
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® Paigaldage saekett — alustades

juhtplaadi otsast — jalgige
pingutusseibi ja Idikeservade
asetust

Keerake pingutusseibi (1) kuni
takistuseni paremale

Pddrake juhtplaati nii, et
pingutusseib osutaks kasutaja
suunas

181BA013 KN

Asetage saekett veotahiku (2) peale

Likake juhtplaat ihenduskruvi (3)
peale, tagumise tUhenduskruvi pea
peab ulatuma pikiavasse

135BA011 KN

® Viige veohammas juhtsoonde
(vaata noolt) ja keerake
pingutusseibi vasakule kuni tokiseni

Paigaldage veotahiku kaas,
seejuures likake juhtnukid mootori
korpuse avadesse

2310BA018 KN

Veotahiku kaane paigaldamisel peavad
ketipinguti hambad ja pingutusseib
haakuma, vajadusel

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

eesti

Pdodrake veidi ketipingutit (4), kuni
veotéhiku kaas laseb end uleni
vastu mootori korpust liikata

Vajutage kaepide (5) alla (kuni see
paika asetub)

Paigaldage tiibmutter ja pingutage
kergelt

edasi: vt "Saeketi pingutamine"
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Saeketi pingutamine
(ketipingutus kdljelt)

Saeketi pingutamine (keti
kiirpingutus)

Saeketi pinguse kontrollimine

-

=

142BA063 KN

7

\\/
—

001BA112 KN

8)

Jérelpingutamiseks ekspluatatsiooni
kaigus:

® seisake mootor

® vabastage mutter

@ tostke juhtplaat otsast lles
[ ]

keerake kruvikeerajaga (1)
paremale, kuni saekett on vastu
juhtplaadi alumist serva

@ tostke juhtplaati rohkem Ules ja
keerake mutter tugevasti kinni

@ edasi: vaata "Saeketi pinguse
kontrollimine"

Uut saeketti tuleb sagedamini pingutada
kui sellist, mida on juba kaua kasutatud!

® Kontrollige ketipingust sagedasti —
vaata "Kasutusjuhised"

22

Jarelpingutamiseks ekspluatatsiooni
kaigus:

® Seisake mootor

® tdommake tiibmutri klapp Ules ja
vabastage tiibmutter

® Keerake pingutusratast (1) kuni
takistuseni paremale

® Keerake tiibmutter (2) kdega kdvasti
kinni

® Vajutage tiibmutri klapp alla

® edasi: vaata "Saeketi pinguse
kontrollimine"

Uut saeketti tuleb sagedamini pingutada
kui sellist, mida on juba kaua kasutatud!

® Kontrollige ketipingust sagedasti —
vaata "Kasutusjuhised"

® Seisake mootor
® Pange katte kaitsekindad

® Saekett peab asuma vastu
juhtplaadi alumist serva ja laskma
end vabastatud ketipiduri korral
kasitsi méoda juhtplaati tdmmata

® Vajadusel pingutage saeketti jarele

Uut saeketti tuleb sagedamini pingutada
kui seda, mida on juba kaua kasutatud.

® Kontrollige ketipingust sagedasti —
vaata "Kasutusjuhised"
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Kitus

Mootorit tuleb kaitada bensiinist ja
mootoridlist koosneva kiituseseguga.

A HOIATUS

Valtige kituse vahetut kokkupuudet

nahaga ja kiituseaurude sissehingamist.

STIHL MotoMix

STIHL soovitab kasutada STIHLi
MotoMix-i. See valmissegatud kiitus on
bensoolivaba, pliivaba, korge
oktaanarvuga ning alati diges
seguvahekorras.

STIHLi MotoMix on segatud mootorite
pikima eluea tagamiseks STIHLi
kahetaktidliga HP Ultra.

MotoMix pole kdigil turgudel saadaval.

Kiituse segamine

@ JUHIS

Sobimatud kitused voi eeskirjast
korvalekalduv seguvahekord véivad
podhjustada mootoril tdsiseid kahjustusi.
Madala kvaliteediga bensiin voi
mootoridli voib kahjustada mootorit,
rongastihendeid, torustikke ja
kitusepaaki.

Bensiin

Kasutage ainult margibensiini
oktaaniarvuga vahemalt 90 RON -
pliivaba voi etlleeritud.

Bensiin, mille alkoholisisaldus on (ile
10%, vOib kasitsi seadistatava
karburaatoriga mootorite puhul
pohjustada talitlushaireid ja seeparast ei
tohiks seda nende mootorite
kaitamiseks kasutada.

M-Tronicuga mootorid annavad
taisvéimsust kuni 25%
alkoholisisaldusega (E25) bensiiniga.

Mootorioli

Kui kitust segatakse ise, siis tohib
kasutada ainult STIHLi kahetakti-
mootoridli voi muud JASO FB, JASO
FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC
voi ISO-L-EGD klassi kérge jéudlusega
mootoridli.

STIHL kirjutab ette kahetakti-mootoridli
STIHL HP Ultra voi samavaarse korge
joudlusega mootoridli, et suuta tagada
emissiooni piirvaartusi masina kogu
eluea valtel.

Seguvahekord

STIHLi kahetakti-mootoridli 1:50 puhul;
1:50 = 1 osa 0li + 50 osa bensiini

Naited

Bensiini kogus STIHLi kahetaktidli 1:50
liiter liiter (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)

10 0,20 (200)

15 0,30 (300)

20 0,40 (400)

25 0,50 (500)

® Valage kutuse jaoks ettenahtud
kanistrisse esmalt mootoridli, siis
bensiin ja segage hoolikalt 1abi

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

eesti

Kitusesegu séilitamine

Ladustage ainult kiituse jaoks lubatud
anumates kindlas, kuivas ja jahedas
kohas, kaitske valguse ning paikese
eest.

Kitusesegu vananeb — segage valmis
ainult méne nadala vajadus. Arge
ladustage kutusesegu kauem Kkui

30 péeva. Valguse, paikese, madalate
voi kdrgete temperatuuride toimel véib
kitusesegu kiiremini
kasutuskolbmatuks muutuda.

STIHLi MotoMix-i voib siiski kuni
2 aastat probleemideta ladustada.

® Loksutage enne tankimist jouliselt
kituseseguga kanistrit

A HOIATUS

Kanistrisse voib tekkida rohk — avage
ettevaatlikult.

® Puhastage aegajalt kitusepaak ja
kanister pohjalikult &ra.

Utiliseerige kitusejaak ja
puhastamiseks kasutatud vedelik

eeskirjade kohaselt ning
keskkonnasdbralikult!
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Kiituse tankimine °
(o}

e

Seadme ettevalmistamine

001BA240 KN
001BA224 KN

o®

Vasakul: |Paagikork — margistusteta ® Votke paagikork maha

Paremal: |Paagikork — korgil ja kituse-
paagil olevate margistustega

Kiituse sissevalamine

Arge loksutage tankimisel kiitust maha
Mérgistuseta paagikork ega taitke paaki dareni.

STIHL soovitab STIHLi kltuse
taitmisslsteemi (eritarvikud).

Avamine

® Valage kutust sisse

001BA229 KN

® Puhastage enne tankimist kork ja Sulgemine

selle imbrus, et kiitusepaaki ei

satuks mustust - \
® Positsioneerige seade nii, et kork
oleks suunatud (lespoole

Erinevad margistused paagikorkidel

001BA218 KN

® Klappige look lahti, kuni see seisab
Paagikorgid ja kiitusepaagid voivad olla vertikaalselt
erinevalt margistatud.

001BA220 KN

Look on vertikaalselt:
Teostusest olenevalt vdivad olla

paigaldatud margistustega voi
margistusteta paagikork ja kitusepaak.

® Pange paagikork peale — paagikorgi
ja taiteotsaku
positsioonimargistused peavad
olema uUksteisega kohakuti

® Suruge paagikorki kuni vastu
toetumiseni allapoole

001BA219 KN

® Keerake paagikorki vastupéeva
(u 1/4 p&oret)
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eesti

=

001BA221 KN

001BA225 KN

NG S

001BA226 KN

® Hoidke paagikorki vajutatult ja
keerake kuni fikseerumiseni
paripadeva

001BA222 KN

® Klappige look vastu

Lukustuse kontrollimine

t

001BA223 KN

— Looga nina peab asuma tervikuna
valjaléikes (nool)

® Haarake paagikorgist kinni —
paagikork on digesti lukustatud, kui
seda ei saa liigutada ega ara votta

Kui paagikorki saab liigutada v6i ara
votta

Paagikorgi alaosa on Ulaosa suhtes
paigast dra keeratud:

| -

001BA227 KN

Vasakul: Paagikorgi alaosa paigast

ara keeratud

Paremal: Paagikorgi alaosa diges
asendis

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

® Pange paagikork peale ja keerake
senikaua vastupaeva, kuni see
haakub taiteotsaku kinnituspessa

® Keerake paagikorki edasi
vastupaeva (u 1/4 pdoret) — sellega
keeratakse paagikorgi alaosa
oigesse asendisse

® Keerake paagikorki péripgeva ja
sulgege — vt 16iku "Sulgemine" ja
"Lukustuse kontrollimine"

Margistusega paagikork

Avamine

001BA236 KN

® Klappige look lahti
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Sulgemine

001BA232 KN
001BA235 KN

001BA234 KN

® Keerake paagikorki (u 1/4 p6oret) ® Klappige look kinni

Look on vertikaalselt:

’55‘ ® Pange paagikork peale — paagikorgi ‘55‘
ja kitusepaagi margistused peavad

olema Uksteisega kohakuti

® Suruge paagikorki kuni vastu
toetumiseni allapoole

001BA234 KN

a®

001BA241 KN

Paagikorgi ja kiitusepaagi margistused
peavad olema Uksteisega kohakuti

))

[ —

® Votke paagikork maha

Paagikork on lukustatud

Kui paagikorki ei saa kiitusepaagil
lukustada

Paagikorgi alaosa on Ulaosa suhtes
paigast dra keeratud.

001BA233 KN

a®

® Votke paagikork kitusepaagilt

® Hoidke paagikorki vajutatult ja maha ja vaadake Ulaltpoolt peale

keerake kuni fikseerumiseni
paripaeva

001BA237 KN

Kiituse sissevalamine

Arge loksutage tankimisel kiitust {ile ega
taitke paaki aareni.

STIHL soovitab STIHLi kituse 5‘
taitmissisteemi (eritarvikud).

001BA231 KN

® Valage kitust sisse Siis on paagikorgi ja kiitusepaagi
margistused Uksteisega kohakuti
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001BA238 KN

Vasakul: |Paagikorgi alaosa paigast
ara keeratud — sees asetsev
margistus (1) on valimise
margistusega kohakuti

Paremal: |Paagikorgi alaosa diges
asendis — sees asetsev mar-
gistus paikneb allpool looka.
See pole valimise margistu-
sega kohakuti

@,

001BA239 KN

a®

® Pange paagikork peale ja keerake
senikaua vastupaeva, kuni see
haakub taiteotsaku kinnituspessa

® Keerake paagikorki edasi
vastupaeva (u 1/4 pdoret) — sellega
keeratakse paagikorgi alaosa
digesse asendisse

® Keerake paagikorki paripéeva ja
sulgege — vt I6iku "Sulgemine"

Ketimaardeoli

Saeketi ja juhtplaadi automaatse,
pideva maarimise tagamiseks —
kasutage ainult keskkonnasobralikku
kvaliteetset ketimaardedli — eelistatult
bioloogiliselt kiiresti lagunduvat STIHL
BioPlusi.

é} JUHIS

Bioloogiline ketimaardedli peab olema
piisava vananemiskindlusega (nt STIHL
BioPlus). Liiga vahese
vananemiskindlusega 6li kaldub kiiresti
vaigustuma. Tagajarjeks on kodva,
raskesti eemaldatava sette tekkimine
eriti ketiajami ja saeketi piirkonnas — kuni
Olipumba blokeerumiseni.

Saeketi ja juhtplaadi tddiga soltub
olulisel maéral maardedli omadustest —
kasutage seepérast Uksnes spetsiaalset
ketimaardedli.

AHOIATUS

Arge kasutage kasutatud 6li! Kasutatud
oli voib pikemaajalisel ja korduvalt
kokkupuutel nahaga nahavahki
pohjustada ning on keskkonnakahjulik!

{s} JUHIS

Kasutatud &lil puuduvad ndutavad
maarimisomadused ja ta on keti
maarimiseks ebasobiv.

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

eesti

Valage ketimaardedli juurde

O

Seadme ettevalmistamine

Tiv

001BA158 KN

® Puhastage pohjalikult paagi kork ja
korgi Umbrus, et paaki ei satuks
mustust.

® positsioneerige seade nii, et
paagikork on suunatud Ulespoole

® Avage paagi kork

Valage ketimaérdedli juurde

® Lisage ketim&ardedli —iga kord, kui
lisate kutust

Oli lisamisel arge loksutage seda maha
ega taitke paaki dareni.

STIHL soovitab STIHLi ketimaardedli
sissevalamise seadet (eritarvikud).

® Sulgege paagi kork

Kui kiitusepaak on tuhjaks té6tanud,
peab dlipaagis olema veel veidi dli.
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Kui d6likogus dlipaagis ei vahene, voib
olla tegemist dlietteande rikkega:
kontrollige keti maaritust, puhastage
Olikanalid, vajaduse korral p66rduge
STIHLI teenindusse. STIHL soovitab
hooldus- ja remondit6id lasta teostada
ainult STIHLi miugiesinduses.

28

Kontrollige ketimaaret Ketipidur

o 8Ko

Saeketi blokeerimine

/
143BA024 KN

Saeketilt peab alati veidi 6li eralduma.

ﬁ} JUHIS

Arge tddtage kunagi maarimata ketigal
Kuivalt jooksev saekett I6hub
I6ikemehhanismi lUhikese ajaga
parandamatult. Enne t66 alustamist -
kontrollige alati, kas keti maarimine
toimub, samuti kontrollige dlitaset
paagis. — tdhikaigul

143BA011 KN

avariiolukorras

—  kaivitamisel

Iga uus saekett vajab 2- kuni 3-minutilist
sissejooksuaega.

Likake kaekaitset vasaku kaega
juhtplaadi otsa poole — v6i automaatselt
sae tagasil6dgi mojul: saekett blokeerub

Parast sissejooksmist kontrollige keti . ;
— ja seisab.

pingutust ja korrigeerige seda vajadusel
— vt "Saeketi pinge kontrollimine".
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Ketipiduri vabastamine

143BA012 KN

® Tommake kaekaitse eesmise
kaepideme juurde.

@ JUHIS

Vabastage ketipidur enne gaasi andmist
(valja arvatud korrasoleku kontrollimisel)
ja enne saagimist.

Mootori kdrgendatud p&oretearv
blokeeritud ketipiduri korral (saekett
seisab) kahjustab juba liihikese ajaga
mootorit ja ketiajamit (sidur, ketipidur).

Ketipidur aktiveerub automaatselt
piisavalt tugeva sae tagasil66gi korral —
kéekaitse massi inertsi tottu: Kaekaitse
téukub ette juhtplaadi otsa poole — ka
siis, kui vasak kasi ei ole kaepidemel
kéekaitse taga nagu naiteks
langetusldike ajal.

Ketipidur td6tab ainult siis, kui kaekaitse
ehitust ei ole muudetud.

Ketipiduri korrasoleku kontrollimine

Iga kord enne t66 alustamist: Blokeerige
saekett mootori tuhikaigul (lukake
kaekaitset juhtplaadi otsa poole) ja
andke korraks (maks. 3 sekundit)
téisgaasi — saekett ei tohi kaasa joosta.
Kéekaitse peab olema puhas ja kergelt
likuma.

Ketipiduri hooldamine

Ketipidur allub hddrdumisest tingitud
(loomulikule) kulumisele. Et ta saaks
oma Ulesannet taita, tuleb teda
regulaarselt koolitatud personali poolt
(nait STIHLI teeninduses) jargmiste
intervallide tagant korrastada ja
hooldada: STIHL soovitab hooldus- ja
remonditdid lasta teostada ainult STIHLI
mulgiesinduses. Pidage kinni
jargnevatest intervallidest:

taistdoajaga kord kvartalis

kasutamine:
osalise t6odajaga kord poole
kasutamine: aasta jooksul

harv kasutamine: kord aastas

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C
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Talvine ekspluatatsioon

*

Talvesiiber (ainult MS 211)

Temperatuuridel alla +10 °C:

® Eemaldage kate — vt "Kate"

533BA003 KN

® Keerake suitekutnla kdrval olevat
siibrit universaalvétmega 45° vorra
paripaeva

1 talvereziim

2 suvereziim

® Paigaldage kate — vt "Kate"

Karburaatorile suunatukse ntitd
soojendatud 6hku silindri Gmbrusest —
karburaator ei jaatu.
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@ JUHIS

Ule +20 °C puhul seadistage siiber
tingimata suvereziimile tagasi!
Mootori té6hairete oht —
Ulekuumenemine!

Katteplaadi paigaldamine

(eritarvikud, ErgoStart-mudelitel
puudub)

Mootori kaivitamine /
seiskamine

Universaalhoova asendid

533BA014 KN

® Pange katteplaat (1) peale ja
kinnitage kruvidega (2)

@ viige tugevasti mahajahtunud
mootoriga mootorsaag peale
kaivitamist uuesti té6temperatuurile

Ainult MS 211: Katteplaadi kasutamisel
voib talvesiiber seista talvereziimil voi
suvereziimil. Seadistage
temperatuuridel alla +10°C
talvereziimile.

30

E)t

001BA140 KN

Stop 0 — mootor vélja — sulide on vélja
lUlitatud

Tdbasend I — mootor td6tab voi voib
kaivituda

Kaivitusgaas )\ - sellest positsioonist
kaivitatakse sooja mootorit —

universaalhoob liigub gaasihoova
vajutamisel tddasendisse

Kaivitusklapp suletud [~ — sellest
positsioonist kaivitatakse kilma mootorit

Universaalhoova seadistamine

Universaalhoova uimberlilitamiseks
todasendist I asendisse Kaivitusklapp
suletud |+ vajutage iheaegselt ja
hoidke all gaasihoova riivi ja gaasihooba
— seadistage universaalhoob.

Kaivitusgaasi )\[ asendisse liilitamiseks
viige universaalhoob esmalt asendisse
Kaivitusklapp suletud =, seejarel
vajutage universaalhoob asendisse
Kaivitusgaas )\|.

Lillitamine asendisse Kaivitusgaas )\(
on voimalik ainult asendist Kaivitusklapp
suletud [+.

Kui hoiate all gaasihoova riivi ja samal
ajal vajutate kergelt gaasihoovale,
hippab universaalhoob asendist
Kaivitusgaas |\ Tédasendisse I.

Mootori valjalulitamiseks tuleb
universaalhoob seada asendisse
Stop 0.

Suletud kaivitusklapi positsioon I~
— kilma mootoriga

—  kui mootor parast kaivitamist gaasi
andmisel vélja sureb

— kui paak sai téotades jaagitult
tlihjaks (mootor suri valja)
Kaivitusgaasi asend )x(

— sooja mootori puhul (niipea, kui
mootor on u. the minuti té6tanud)

— péarast esimest suudet

— péarast polemiskambri 6hutamist, kui
mootor oli téis tdmmanud
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Kitusepump

Vajutage moéned korrad kituse
eelpumpa - ka siis, kui 166ts on veel
kltust tais:

— esmakordsel kaivitamisel
— kui paak sai téotades jaagitult
tihjaks (mootor suri valja)

Mootorsae hoidmine

Mootorsaagide hoidmiseks kaivitamisel
on kaks voimalust.

Maapinnal

eesti

Pdlvede voi reite vahel

Lome

143BA018 KN

I
|

® Asetage mootorsaag kindlalt
maapinnale — votke sisse stabiilne
seisuasend — saekett ei tohi
puudutada mingeid esemeid ega
maapinda

® Vajutage mootorsaag vasaku kaega
eesmisest kaepidemest hoides
kdvasti vastu maad - pdial
kaepideme all

® Astuge parema jalaga tagumisele
kaepidemele

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

® pigistage tagumine kdepide pdlvede
voi reite vahele

® hoidke vasaku kdega sangast kinni
— poial kaepideme all
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Kéaimatombamine

Standardmudelid

143BA020 KN

® tdmmake kaivituskaepide parema
kéega aeglaselt kuni piirajani ning
seejarel kiiresti ja jouliselt —
sealjuures vajutage haardetoru alla.
Arge tdmmake trossi I5puni vélja —
purunemisoht! Arge laske
kaivituskaepidet lihtsalt kiiresti lahti
— juhtige see aeglaselt pistloodis
tagasi, et kaivitustross digesti peale
keriks

Uue mootori korral voi parast pikemat
seisuaega voib ilma kasi-
kitusepumbata masinate puhul osutuda
vajalikuks kaivitusn6éri mitmekordne
tdbmbamine — kuni tbmmatakse peale
piisavalt kutust.

32

ErgoStart-kaivitussisteemiga mudelid

AHOIATUS

Selle seadme kaivitamine on aarmiselt
lihtne, ka lastele jdukohane —
onnetusonht!

Takistage tingimata laste vdi teiste
volitamata isikute katseid seadet
kaivitada:

— valvake seadet alati td6pauside ajal

— péarast t66 I6petamist hoiustage
seade kattesaamatus kohas

ErgoStart salvestab mootorsae
kaivitamiseks energiat. Sel pohjusel
voib mootori kdimatémbamise ja
kaivitumise vahel tekkida mdne sekundi
pikkune paus.

ErgoStart-kaivitusstisteemiga mudelitel
on kaivitamiseks kaks véimalust:

® tdmmake kéivituskdepide parema
kéega aeglaselt ja Uhtlaselt valja -
vOi — tdmmake kaivituskaepidet
parema kaega luhikeste
kaivitustbmmetega, seejuures trossi
ainult lihikese osana vélja
tdmmates

® kaivitamisel suruge sanga allapoole
— arge tbmmake trossi [6puni valja —
katkemise oht!

® Arge laske kaivituskaepidet lihtsalt
kiiresti lahti — juhtige see aeglaselt
pustloodis tagasi, et kaivitustross
oigesti peale keriks

Mootorsae kaivitamine

A HOIATUS

Mootorsae laheduses ei tohi viibida
korvalisi isikuid.

® Jargige ohutuseeskirju

Kitusepumbaga mudelid

/

)

533BA004 KN

® Vajutage vahemalt 5 korda kituse
eelpumpa - ka siis, kui |66ts on veel
kitust tais
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Kaigil mudelitel

Kohe, kui mootor hakkab t66le

eesti

533BA005 KN

® Vajutage kaekaitset (1) ettepoole —
saekett on blokeeritud

® Vajutage ja hoidke Uheaegselt all
gaasihoova riivi (2) ja gaasihooba —
reguleerige universaalhooba (3)

Suletud kaivitusklapi positsioon |~

— kilma mootoriga (ka kui mootor on
parast kaivitamist gaasi andmisel
valja surnud)

Kaivitusgaasi asend )\ (

— sooja mootori puhul (niipea, kui
mootor on u. Uhe minuti téétanud)

® Mootorsae hoidmine ja kaivitamine

Parast esimest slilidet

® Seadke universaalhoob
kaivitusgaasi asendisse |\|

® Mootorsae hoidmine ja kéivitamine

533BA006 KN

143BA012 KN

® hoidke all gaasihoova riivi ja
vajutage korraks gaasihooba (4),
universaalhoob (3) hiippab
tédasendisse I ja mootor I&heb ule
tdhikaigule

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

® Tommake kaekaitse eesmise
kaepideme juurde

Ketipidur on vabastatud — mootorsaag
on tédvalmis.

Q JUHIS

Gaasi andke ainult siis, kui ketipidur on
vabastatud. Mootori kdrgendatud
pddretearv blokeeritud ketipiduri korral
(saekett seisab) kahjustab juba lUhikese
ajaga sidurit ja ketipidurit.

Vaga madalal temperatuuril

® Laske mootoril véikese gaasi juures
soojeneda

Seisake mootor

® \Viige universaalhoob
stoppasendisse 0
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Kui mootor ei kaivitu

Parast esimest kaivitustundemarki ei
viidud universaalhooba 6igeaegselt
suletud kaivitusklapi asendist |~
kaivitusgaasi asendisse )\(, véimalik, et
mootor on end téis tdmmanud.

® Viige universaalhoob
stoppasendisse 0

® Votke suitekutnal valja — vt.
"Suitekiunal”

® Kuivatage stutekiunal

® Tehke kéivitusseadisega mitu
tdmmet — pdlemiskambri
Ohutamiseks

® Paigaldage sutekudnal tagasi — vt.
"Sudtekutnal"

® Viige universaalhoob kaivitusgaasi
asendisse |\ - ka kiilma mootoriga

® Tommake mootorit uuesti kdima

34

Kasutusjuhised

Esimestel kasutuskordadel

Laske uuel seadmel kuni kolmanda
paagitéieni kerge koormusega korgetel
pdoretel todtada, et sissetddtamise
perioodil mootorit mitte ligselt koormata.
Sissetdotamise ajal sobituvad seadme
liikuvad osad Uksteisega —
Ulekandemehhanismis tekib tavalisest
suurem hddrdetakistus. Mootor
saavutab maksimumvéimsuse peale
seda, kui on labi té6tatud 5-15 paagitait
kutust.

T66 ajal

{s} JUHIS

Arge haalestage karburaatorit lahjemale
segule, et saavutada loodetavalt
suuremat véimsust — see voib mootorit
kahjustada — vaata "Karburaatori
haalestamine".

ﬁ} JUHIS

Gaasi andke ainult siis, kui ketipidur on
vabastatud. Mootori kérgendatud
pboretearv blokeeritud ketipiduri korral
(saekett seisab) kahjustab juba liihikese
ajaga mootorit ja ketiajamit (sidur,
ketipidur).

Kontrollige tihti ketipinget

Uut saeketti tuleb sagedamini pingutada
kui sellist, mida on juba pikemat aega
kasutatud.

Kilma mootoriga

Saekett peab asuma vastu juhtplaadi
alumist serva, aga seda peab saama
kasitsi m6dda juhtplaati tbmmata.
Vajadusel pingutage veel saeketti — vt
"Saeketi pingutamine”.

Toodtemperatuuril

Saekett venib ja jaab rippuma. Keti
veohambad juhtplaadi alumisel serval ei
tohi soonest vélja langeda — muidu véib
saekett maha joosta. Saeketi
pingutamine — vaata "Saeketi
pingutamine".

(s} JUHIS

Jahtudes tdmbub saekett kokku.
Lédvendamata saekett voib kahjustada
vantvolli ja laagreid.

Parast pikemat t66d taiskoormusel:

Laske mootoril veel veidi aega tuhikaigul
té6tada, kuni kiilma dhu voog on
suurema soojuse ara juhtinud, et ajami
osad (suuteseade, karburaator) lle ei
kuumeneks.

Parast t66 I6petamist

® Lddvendage saeketti, kui seda on
t66 ajal tédtemperatuuril pingutatud.

G} JUHIS

Parast t66d tuleb saeketti kindlasti
I6dvemaks lasta! Jahtudes tombub
saekett kokku. Lodvendamata saekett
voib kahjustada vantvalli ja laagreid.
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Liihiajalisel seismapanekul

Laske mootoril maha jahtuda. Hoidke
taidetud kitusepaagiga seadet kuivas
kohas, eemal lahtisest tulest kuni
jargmise kasutamiseni.

Pikemaajalisel seismapanekul

vaata "Seadme hoidmine"

Juhtplaadi korrashoid

/

143BA026 KN

® Podrake juhtplaat imber — iga kord

parast keti teritamist ja keti
vahetamist — et valtida Ghekuilgset
kulumist, eriti pdordel ning alakuljel

® Puhastage regulaarselt oli

sisenemisava (1), Oli
valjumiskanalit (2) ja juhtplaadi
soont (3).

® Modtke soone stigavust — viilikaliibri

mddtvardaga (eritarvikud) —
piirkonnas, kus téopinna kulumine
on kdige suurem

Ketitilp Ketisamm  Soone vahim
sligavus

Picco 1/4“ P 4,0 mm

Rapid 1/4* 4,0 mm

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

eesti

Picco 3/8° P 5,0 mm
Rapid 3/8%;,0.325" 6,0 mm
Rapid 0.404¢ 7,0 mm

Kui soon pole vahemalt nii stigav:
® asendage juhtplaat

Vastasel juhul hééruvad veollilid vastu
soone pohja — hambajalg ja
Uhenduslilid ei toetu juhtplaadi
té6pindadele.
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Kate

Katte eemaldamine

533BA002 KN

® Vajutage korraga gaasihoova riivi ja
gaasihooba ning seadke
universaalhoob asendisse |~

Suruge siibrit tahapoole

® Tdmmake kate taha- ja Ulespoole
maha

Katte paigaldamine

® Pange kaas peale tagasi ja
lukustage siibriga
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Ohufiltrislisteem

Onufiltrististeemi saab erinevaid filtreid
kasutades kohandada erinevatele
tootingimustele. Umberseadistamine on
lihtne.

533BA008 KN

Viiisplaat (MS 171)

Joonis ulal.

Uheosaline viisfilter tihendihuulega (MS
181, MS 211)

Joonis all, eritarvik MS MS 171 puhul.

Uheosaline tekstiilfilter (eritarvikud)

Niiskete ja vaga kilmade td6tingimuste
puhul.

Ohufiltri puhastamine

Kui mootori vbimsus margatavalt langeb

Eemaldage kate — vt "Kate"

Asendage kahjustatud filter
tingimata uuega

® Puhastage filtri imbrus suuremast
mustusest

533BA009 KN

® Suruge mdlemaid fiksaatoreid
Ulespoole, kallutage Shufiltrit
tagumise kaepideme suunas ja
votke maha

G} JUHIS

Arge kasutage &hufiltri eemaldamiseks
ja paigaldamiseks todriistu — dhufilter
vdib kahjustuda.

® Puhuge filter suunaga seest vélja
surudhuga labi

Kui filtritekstiil on mustusega kokku
kleepunud vai surudhku pole kadeparast:

® Peske filtrit puhtas, mittesittivas
puhastusvedelikus (nt. soojas
seebivees) ja kuivatage dra

® Paigaldage ohufilter tagasi
® Paigaldage kate — vt "Kate"
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Karburaatori seadistamine

Baasinformatsioon

Karburaator on varustatud tehases
standardseadetega.

Karburaator on seadistatud nii, et
mootorit varustatakse koigis
kaitusseisundites optimaalse kituse-
ohu seguga.

Seadme ettevalmistamine

® Seisake mootor

® Kontrollige 6hufiltrit — vajaduse
korral puhastage vdi asendage

® Kontrollige summuti
sddemepuildurit (olemas ainult
riigist séltuvalt) — vajaduse korral
puhastage vdi asendage uuega

Standardseadistus

q

® Keerake peaseadekruvi (H
vastupaeva I6puni — max 3/4 pdoret

533BA020 KI

® Keerake tihikaigu seadekruvi (L)
paripaeva I6puni — siis keerake
1/4 pdorde vorra vastupaeva

Tlhikdigu seadistamine

® Teostage standardseadistus

® Kaivitage mootor ja laske soojaks
té6tada

7

533BA021 KN

Mootor jaéb tiihikéigul seisma

® Keerake tihikaigu piirdekruvi (LA)
paripaeva, kuni saekett hakkab
kaasa jooksma — seejarel keerake
2 pdoret tagasi

Saekett jookseb tiihikaigul kaasa

® Keerake tuhikaigu piirdekruvi (LA)
vastupédeva, kuni saekett jaab
seisma — seejarel keerake 2 p6oret
samas suunas edasi

AHOIATUS

Kui saekett ei jaa parast seadistamist
tuhikaigul seisma, siis laske mootorsaag
esinduses parandada.

Pdérded tiihikdigul ebaiihtlased; halb
kiirendus (hoolimata tiihikaigu
seadekruvi standardseadistusest)

Tahikaiguseadistus on liiga lahja.

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

eesti

® Keerake tuhikdigu seadekruvi (L)
tundlikult vastupéeva, kuni mootor
hakkab Uhtlaselt ja hea
kiirendusega td6le — max kuni
[6puni

Parast tihikaigu seadekruvi (L)
igakordset korrigeerimist on enamasti
vajalik muuta ka tihikaigu

piirdekruvi (LA) asendit.

Karburaatori seadistuse korrigeerimine
suurtel kdrgustel tddtades

Mootori ebarahuldaval t66tamisel vaib
osutuda vajalikuks seadistust veidi
korrigeerida:

® Teostage standardseadistus
® Laske mootoril soojaks téotada

® Keerake peaseadekruvi (H) veidi
paripdeva (lahjemaks) — max kuni
[6puni

G} JUHIS

Taastage parast suurtes korgustes
todtamise I6petamist karburaatori
seadistus jalle standardseadistusele.

Liiga lahja seadistuse puhul valitseb
madardeainepuuduse ja
tlekuumenemise téttu
mootorikahjustuse oht.
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Suutekulnal

® mootori voimsuse vahenemisel, kui
mootor halvasti kaivitub voi kui
tuhikaigul esineb haireid, kontrollige
kdigepealt stltektlnalt

® umbes 100 td66tunni jarel tuleb
suutekddnal vélja vahetada — kui
elektroodid on tugevasti pélenud,
juba varem —kasutage ainult STIHLI
poolt lubatud, raadiohaireid mitte
tekitavaid stltekiinlaid — vt
"Tehnilised andmed"

Siiiitekiinla eemaldamine

® Eemaldage kate — vt "Kate"

z
X
~
o
S
<
)
®
@
]

® Eemaldage slutekiunla pistik

® Keerake slitekuunal vélja

38

Suiitekiinla kontrollimine

S
ﬁA

000BA039 KN

® Puhastage méérdunud situtekutnal

® Kontrollige elektroodide vahet (A) ja
seadistage vajaduse korral Ule,
vahe vaartust — vt "Tehnilised
andmed"

® Korvaldage suutekuunla mustumise
pdhjused

Véimalikeks pdhjusteks on:
— liiga palju mootoridli kiituses
— maardunud ohufilter

— ebasoodsad kaitustingimused

000BA045 KN

3

AHOIATUS

Kinni pingutamata véi puuduva
Uhendusmutri (1) korral véivad
sademed tekkida. Kui to6tatakse
kergesti sittivas voi
plahvatusvdimelises Umbruses, siis
voivad tulekahjud voi plahvatused

tekkida. Inimesed vdivad raskesti
vigastada saada voi materiaalne kahju
tekkida.

® Kasutage jaiga Uhendusmutriga
raadiohaireteta stitekidnlaid

Siiitekiiiinla paigaldamine

® Keerake sultekuunal sisse ja
vajutage sultekuunla piip kindlalt
peale — monteerige osad
vastupidises jarjekorras uuesti
kokku
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Mootori 166

Kui vaatamata puhastatud &hufiltrile ja
karburaatori 6igele seadistusele pole
mootori t66 rahuldav, voib viga olla ka
summutis.

Laske kontrollida summuti maardumist
(koksistumist) esinduses!

STIHL soovitab hooldus- ja remonditdid
lasta teostada ainult STIHLI
muugiesinduses.

Seadme sailitamine

Kui te ei kasuta seadet umbes 3 kuu

jooksul

® tlhjendage ja puhastage
kitusepaak hastidhutatavas kohas

@ utiliseerige kiitus nduetekohaselt ja
keskkonda saastes

® Tootage karburaator tuhjaks, sest
muidu vdivad karburaatori
membraanid kokku kleepuda

® Votke saekett ja juhtplaat maha,
puhastage pihustage Ule kaitsedliga

® Puhastage masin pdhjalikult, eriti
silindriribid ja éhufilter

® Bioloogilise ketimaardedli (nait
STIHL BioPlus) kasutamisel valage
maardedli paak aareni tais

® Hoidke seadet alal kuivas ja

turvalises kohas. Kaitske seadet
omavolilise kasutamise eest (nt.
laste poolt)

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

eesti

Veotahiku kontrollimine ja
vahetamine

® Eemaldage veotahiku kate, saekett
ja juhtplaat

® Vabastage ketipidur — tdmmake
kaekaitse vastu haardetoru

Veotahiku vahetamine

001BA121 KN

— Parast kahe saeketi arakulumist voi
varem

Kui sissejooksujaljed (nooled) on
stigavamad kui 0,5 mm — muidu
vaheneb saeketi todiga —
kontrollimiseks kasutage
(lisavarustus)

Veotahikut sdastab kahe saeketi
vaheldumisi kasutamine.

STIHL soovitab kasutada ainult STIHLi
originaal-veotéhikuid, et tagada
ketipiduri optimaalne t60.

39



eesti

5
o 2
B 5 1
OF
4

001BA122 KN

® suruge kruvikeerajaga
kinnitusseib (1) valja

votke seib (2) ara
tdbmmake ringveotahik (3) maha

® kontrollige kaasaveoprofiili
siduritrumlil (4) — tugevate
kulumisjalgede korral vahetage ka
siduritrummel

® votke siduritrummel voi
profiilveotéhik (5) koos
ndellaagriga (6) vantvollilt maha -
QuickStop Super ketipiduriststeemi
korral vajutage gaasihoova riivi

Profiil- /ringveotéhiku paigaldamine

® Puhastage vantvolli kael ja
noellaager ning maarige STIHLI
maardega (lisavarustus).

® Paigaldage ndellaager vantvolli
kaelale

40

Keerake siduritrumlit voi
profiilveotahikut parast
pealepanekut ca. 1 péérde vorra, et
Olipumba ajami kaasaveo hoob
sisse asetuks — QuickStop Super
ketipidurisiisteemi korral vajutage
gaasihoova riivi

Paigaldage ringveotahik — tiihikud
valjaspool
Asetage seib ja kinnitusseib uuesti
vantvollile.

Saeketi hooldamine ja
teritamine

Jéupingutuseta saagimine digesti
teritatud saeketiga

Laitmatult teritatud saekett tdmbab
ennast juba vahest survet avaldades ise
vaevata puidu sisse.

Arge tédtage niiri v&i kahjustatud
saeketiga — see pohjustab liigset
kehalist pingutust, suurt vonkekoormust,
ebarahuldavat I6iketulemust ja
kérgendatud kulumist.

® Puhastage saekett

® Kontrollige saeketti pragude ja
kahjustatud neetide suhtes

® Asendage kahjustunud voi kulunud
ketiosad uutega ja sobitage need
Ulejdadnud osadega kujult ja
kulumisastmelt kokku — vajadusel
téodelge vastavalt lle.

Kdvasulamvarustusega saeketid (Duro)
on eriti kulumiskindlad. Optimaalse
teritustulemuse saavutamiseks soovitab
STIHL p66rduda STIHLi esindusse.

A HOIATUS

Alljargnevalt esitatud nurkadest ja
mddtudest tuleb tingimata kinni pidada.
Valesti teritatud saekett — eriti liiga
madal stigavuspiiraja — vdib suurendada
mootorsae tagasilédmise kalduvust —
vigastusoht!
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Ketisamm

Teritus- ja rinnanurk

eesti

Viilihoidik

— 4

00 _0/0

689BA027 KN

Azdza

689BA021 KN

689BA025 KN

Ketisammu tahistus (a) on
sligavuspiiraja ldheduses igale hambale
graveeritud.

Téhistus (a) Ketisamm
toll(i) mm
7 174P 6,35
1 voi 1/4 1/4 6,35
6, P voi PM 3/8P 9,32
2 voi 325 0.325 8,25
3 vodi 3/8 3/8 9,32
4 voi 404 0.404 10,26

Viili [Abimdodu kindlaksmaaramisel
lahtutakse ketisammust — vt tabelit
"Teritustooriistad".

Uleteritamisel tuleb I8ikehamba
nurkadest kinni pidada.

A Teritusnurk

STIHLI saekette teritatakse
teritusnurgaga 30°. Erandiks on
pikildike-saeketid teritusnurgaga 10°.
Pikildike-saekettide nimetuses sisaldub
X.

B Rinnanurk

Ettenahtud viilihoidik ja Iabimddduga viili
kasutamisel on tulemuseks
automaatselt dige rinnanurk.

Hambakujud Nurk (°)

A B

Micro = poolmeiselhammas 30 75
nt 63 PM3, 26 RM3, 36 RM

Super = tdismeiselhammas 30 60
nt 63 PS3, 26 RS, 36 RS3

Pikildike-saekett 10 75
nt 63 PMX, 36 RMX

Nurgad peavad olema saeketi kaigil
hammastel vordsed. Ebavordsete
nurkade puhul: saeketi ebatasane ja
ebaiihtlane likumine, tugevam kulumine
— kuni saeketi katkemiseni.

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C

® Kasutage viilihoidikut

Teritage saekette kasitsi Uksnes
viilihoidiku abil (eritarvikud, vt tabelit
"Teritustdoriistad"). Viilihoidikutel on
teritusnurkade méargistused.

Kasutage ainult spetsiaalseid
saeketiviile! Muud viilid on kuju ning
raide poolest sobimatud.

Nurkade kontrollimiseks

T ez 50 Usor ]

di o NI, |5

001BA203 KN

STIHLi viilimiskaliiber (eritarvikud, vt
tabelit "Teritustdoriistad") —
universaaltdoriist teritus- ja rinnanurga,
sligavuspiiraja vahekauguse,
hambapikkuse ja juhtsoone
kontrollimiseks ning juhtsoone ja oli
sisenemisavade puhastamiseks.

41



eesti

Oige teritamine

® Valige teritust6oriist vastavalt
ketisammule

® Vajadusel kinnitage juhtplaat
kruustangide vahele

® Blokeerige saekett — kaekaitse
ettepoole

® Tommake saeketi
edasitdbmbamiseks kaekaitset
sanga poole: Ketipidur on
vabastatud. Vajutage
ketipidurististeemi Quickstop Super
puhul tdiendavalt gaasihoova riivi

® Teritage sageli ja votke korraga
vahe maha - lihntsamaks
Uleteritamiseks piisab enamasti
kahest kuni kolmest viilitombest

689BA018 KN

689BA043 KN

margistuste jargi — pange viilihoidik
hambakatuse ja sligavuspiiraja
peale

® Viilige ainult seestpoolt véljapoole

® Vil haarab ainult edaspidisuunas -
tagasitdbmbamisel tdstke viil Gles

® Arge viilige ihendus- ja veoliilisid

® Poddrake Uhekilgse kulumise
valtimiseks regulaarsete
ajavahemike tagant viili veidi edasi

® Eemaldage terav viilimisserv tugeva
puitklotsiga

® Kontrollige nurki viilimiskaliibriga

Koik Idikehambad peavad olema
vordsete pikkustega.

Hammaste ebalihtlase pikkuse korral on

ka hambakdrgused erinevad ning

pohjustavad saeketi ebaulhtlast likumist

ning pragusid ketis.

® Viilige kdik Idikehambad koige
lihema ldikehamba pikkusele
tagasi — kdige parem on lasta seda

teha téokojas
elektriteritusseadmega

Siigavuspiiraja vahekaugus

@ Viili hoidmine: Horisontaalselt
(juhtplaadi kiilgpinna suhtes
taisnurga all) vastavalt esitatud
nurkadele - viilihoidikul asuvate
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689BA023 KN

a Sugavuspiiraja ja I6ikeserva
vaheline nimivahekaugus
Valjaspool kiilmaperioode pehmet puitu

Idigates vdib hoida vahekaugust kuni
0,2 mm (0.008") suuremana.

Ketisamm Sligavuspiiraja
Vahekaugus (a)
toll(i) (mm) mm (toll)
1/4 P (6,35) 0,45 (0.018)
1/4 (6,35) 0,65 (0.026)
3/8 P (9,32) 0,65 (0.026)
0.325 (8,25) 0,65 (0.026)
3/8 (9,32) 0,65 (0.026)
0.404 (10,26) 0,80 (0.031)

Siigavuspiiraja iileviilimine

Siligavuspiiraja vahekaugus vaheneb
Idikehamba teritamisel.

® Kontrollige péarast igakordset
teritamist sligavuspiiraja
vahekaugust

T
@ G _ OO

689BA061 KN

Siigavuspiiraja maarab kindlaks puitu

sissetungimise sligavuse ja seega

laastu paksuse.

® Pange ketisammule sobiv
viilimiskaliiber (1) saeketi peale ja
suruge vastu kontrollitavat
I6ikehammast — kui sligavuspiiraja
ulatub viilimiskaliibrist valja, siis
tuleb sligavuspiiraja ule té6delda
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Kudruga veolilliga (2) saeketid —
kiiiruga veoldli (2) Glemist osa
(teenindusmargistusega) t6ddeldakse
Uheaegselt I16ikehamba
sligavuspiirajaga.

A HOIATUS

Kidruga veoldli Glejaénud piirkonda ei
tohi toodelda, sest muidu voib
mootorsae tagasiléémise kalduvus
suureneda.

689BA051 KN

eesti

689BA044 KN

689BA052 KN

® Lopuks viilige stigavuspiiraja katus
teenindusmargistusega
paralleelselt (vt noolt) viltu tle —
arge nihutage seejuures
sligavuspiiraja kérgeimat tahapoole

AHOIATUS

Liiga madalad stigavuspiirajad
suurendavad mootorsae tagasilédmise
kalduvust.

® Pange viilimiskaliiber saeketi peale

— stigavuspiiraja kdrgeim koht peab
olema viilimiskaliibriga kohakuti

Puhastage saekett parast teritamist
pohjalikult &ra, eemaldage
kilgekleepunud viilimispuru voi
lihvimistolm — maarige saeketti
intensiivselt

® Pikemate tookatkestuste korral

puhastage saekett ja séilitage seda

oOlitatuna

® Tdodelge sligavuspiiraja

viilimiskaliibriga kohakuti tile
Teritustdoriistad (eritarvikud)
Ketisamm Umarviil @ Umarviil Viilihoidik Viilimiskaliiber Lapikviil ;I')erituskomplekt
toll(i) (mm)  mm (toll) Detaili-nr Detaili-nr Detaili-nr Detaili-nr Detaili-nr
1/4P (6,35) 3,2 (1/8) 5605 771 3206 5605 750 4300 0000 893 4005 0814 252 3356 5605 007 1000
1/4 (6,35) 4,0 (5/32) 56057724006 56057504327 11108934000 08142523356 5605 007 1027
3/8 P (9,32) 4,0 (5/32) 56057724006 56057504327 11108934000 08142523356 5605 007 1027
0.325 (8,25) 4,8 (3/16) 56057724806 56057504328 11108934000 0814 2523356 5605 007 1028
3/8 (9,32) 5,2 (13/64) 56057725206 56057504329 11108934000 08142523356 5605 007 1029
0.404 (10,26) 5,5 (7/32) 56057725506 56057504330 1106 8934000 0814 2523356 5605 007 1030

1) koosneb viilihoidikust koos timarviili, lapikviili ja viilimiskaliibriga

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C
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Hooldus- ja korrashoiujuhised

Jargnevad t66d kehtivad normaalsete kasutustingimuste puhul. Raskendatud tingimustes (tugev tol{
meraldus, vaga vaigune puit, troopilised puiduliigid jne) ja pikemate igapaevaste tdoaegade korral °
tuleb esitatud intervalle vastavalt Iihendada. Harva kasutuse puhul vdib intervalle vastavalt o
pikendada. o] - =
> jg =
13| % :
2 |= 8 ) - 8
. @ @
o |8 5| = 2 || 5|3
e} o] — hel > © o = 0
= % © 17] ® 5 © < [ 3
() © = © c 3 o° [0 = 5
g R ;% ﬁ © ol 5 § % T
5} Qo o R R ~ = X >
visuaalne kontroll (seisund, tihedus) X X
kogu masin
puhastada X
Gaasihoob, gaasihoova riiv, segurikastushoob,
kaivitusklapi hoob, stoppliiliti, universaalhoob (oleq{ Talitlusfunktsiooni kontroll X X
nevalt varustusest)
Talitlusfunktsiooni kontroll X X
Ketipidur
laske esinduses’) kontrollida X
kontrollida X
kiituse kasipump (kui olemas)
laske esinduses™ parandada X
kontrollida X
Imipea/kutusepaagi filter puhastage, asendage filtrisidamik X X
vélja vahetada X X X
kitusepaak puhastada X
Maardedlipaak puhastada X
Ketim&arimisslsteem kontrollida X
kontrollige, pddrake tahelepanu ka
. 4 ) X X
teritusseisundile
Saekett Kontrollige ketipinget X X
teritage X
kontrollige (kulumine, kahjustused) X
puhastage ja pddrake imber X
Juhtplaat
siluge teravad servad X
vélja vahetada X X
Ketiratas kontrollida X
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Jargnevad t66d kehtivad normaalsete kasutustingimuste puhul. Raskendatud tingimustes (tugev tol{
meraldus, vaga vaigune puit, troopilised puiduliigid jne) ja pikemate igapaevaste tdoaegade korral °
tuleb esitatud intervalle vastavalt Iihendada. Harva kasutuse puhul vdib intervalle vastavalt °
pikendada. i = ®
gz |8 | ¥ 3
2 |= 8 ) - 8
. @ @
o |8 5| = || 5|3
:0 = 0 ke > ® o P~ 2]
= % © k7] ® 5 © x [ 3
o © = ®© = = - 1) =2 o
c |58 5 © © Sl 5| &
) aa | a 2 kel 2 = g g
puhastada X X
ohufilter
vélja vahetada X
kontrollida X X
antivibratsioonielemendid
laske esinduses asendada’) X
Ohu pealevool ventilaatori korpuses puhastada X X X
Silindriribid puhastada X X X
Kontrollige tlihikaiku, saekett ei tohi kaasa joosta X X
Karburaator seadistage tihikaik, vaj. korral laske mootorsaag X
edasimudjal parandada®
seadistage elektroodide vahet X
sultekdunal
asendage iga 100 téétunni jarel
ligipaasetavad poldid ja mutrid (v.a seadekruvid) | pingutage ule? X
kontrollida X
Ketiplitdja
vélja vahetada X
ohutuskleeps vélja vahetada X

1) STIHL soovitab STIHLi esindust

2) Pingutage profi-mootorsaagidel (alates voimsusest 3,4 kW) silindrijala poldid esmakordsel kasutuselevétmisel 10 kuni 20 tunni méddudes tugevasti kinni
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Kulumise minimeerimine ja
kahjustuste valtimine

Kaesoleva kasutamisjuhendi nduete
taitmine kaitseb mootorseadet
Ulemaarase kulumise ja kahjustuste
eest.

Kasutage, hooldage ja ladustage seadet
hoolikalt, nagu kaesolevas
kasutusjuhendis kirjeldatud.

Kdigi kahjude eest, mis on tekkinud
ohutus-, teenindamis- ja
hooldamisjuhendite mittetaitmise téttu,
vastutab seadme kasutaja. See kehtib
isedranis alljargnevale:

— toote juures tehtud STIHL-i poolt
mittelubatud muudatused

— selliste instrumentide ja
lisaseadmete kasutamine, mida ei
ole lubatud selle seadmega
kasutada, mis ei ole sellele sobivad
vOi on ebakvaliteetsed

— seadme mittesihtotstarbekohane
kasutamine

— seadme kasutamine spordiUritustel
voi voistlustel

— defektsete koostedetailidega
seadme edasikasutamisest
tulenevad jargkahjud

Hooldust66d

Kaik peatikis ,Hooldus- ja
hooldamisjuhised* dratoodud t6id tuleb
regulaarselt 1abi viia. Kui te ei saa
kasutajana ise kdiki hooldustoid labi viia,
siis tehke see Ulesandeks lepingulisele
edasimidjale.
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STIHL soovitab hooldus- ja remonditéid
lasta teostada ainult STIHLi
mutgiesinduses. STIHLi
edasimudjatele korraldatakse
perioodilisi koolitusi ning neid
varustatakse pidevalt tehnilise
informatsiooniga.

Kui neid t66d jaetakse tegemata voi
viiakse labi asjatundmatult, siis
vbimalike tekkivate kahjude ees
vastutab kasutaja ise. Nende hulka
kuuluvad mh:

— Ulekandemehhanismi kahjustused,
mis on tekkinud mittedigeaegse voi
ebapiisava hoolduse (nt. dhu- ja
kutusefiltrid), karburaatori vale
seadistuse voi jahutussisteemi
(juurdevoolupilude, silindriribide)
maardumise tottu

— Asjatundmatust ladustamisest
tingitud korrosiooni- ja muud
jargkahjud

— Madalakvaliteediliste varuosade
kasutamisest tulenevad kahjud

Kuluosad

Mootorseadmel on teatud detailid, mis
kuluvad ka sihtotstarbelisel kasutamisel
ning need tuleb vastavalt kasutamise
laadile ja kestusele digeaegselt valja
vahetada. Nende hulka kuuluvad mh:

— saekett, juhtplaat

— ajami detailid (tsentrifugaalsidur,
siduritrummel, veotahik)

— filtrid (6hu-, &li- ja kiitusefiltrid)

— Kkaivitusseadis

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C
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Tahtsad koostedetailid

533BA015 KN

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C
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Kattepaneeli siiber
Karburaatori seadekruvid
Kituse kasipump (kergkaivitus")
Siiber (suvereziim/ talvereziim,
ainult MS 211)

Ketipidur

Ketiratas

Ketiratta kaas

Ketipttdur
Ketipingutusseadis (kiilgmine)
Kudnistugi

Juhtplaat

Oilomatic-saekett
Pingutusratas (keti kiirpingutamine)
Tiibmutri kaepide (keti
kiirpingutamine)

Olipaagi kork

Summuti

Eesmine kaekaitse

Eesmine kaepide (hoidetoru)
Sidtekdunla pistik
Kaivituskaepide

Kultusepaagi kork
Universaalhoob

Gaasihoob

Gaasihoova riiv

Tagumine kaepide

Tagumine kaekaitse

Masina number

Olenevalt varustusest
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Tehnilised andmed

Jouallikas

STIHL-i Ghesilindriline kahetaktiline
mootor

MS 171,MS 171 C

Té6manht: 31,8 cm?®
Silindri 14bim&6t: 38 mm
Kolvikaik: 28 mm
Véimsus ISO 7293 1,3 kW (1,8 hj)
jargi: 10000 1/min

juures
Tiihikaigupdorded:? 2800 1/min

MS 181,MS 181 C

Téo6manht: 31,8 cm?®
Silindri 13bim&ét: 38 mm
Kolvikaik: 28 mm
Véimsus ISO 7293 1,5 kW (2,0 hj)
jargi: 10000 1/min

juures
Tuhikaigupoorded:" 2800 1/min

MS 211,MS 211 C

Téomanht: 35,2 cm?
Silindri labimodt: 40 mm
Kolvikaik: 28 mm
Voéimsus ISO 7293 1,7 KW (2,3 hj)
jargi: 10000 1/min

juures
Tuhikaigupoorded:" 2800 1/min

D 1SO 11681 jargi +/- 50 1/min
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Sliitesiisteem

Elektrooniliselt juhitav magnetsiitide

Sidtekdunal

(raadiohaireteta): NGK CMR6H
Bosch USR4AC

Elektroodide vahe: 0,5 mm

Kiitusesiisteem

Universaalasendiline integreeritud
kutusepumbaga membraankarburaator

Kitusepaagi maht: 270 cm?® (0,27 1)

Ketimaarimissiisteem

Pddrdearvust séltuv tdisautomaatne
pdordkolviga dlipump
Olipaagi maht: 265 cm? (0,265 1)

Kaal

tankimata, ilma lIdikemehhanismita

MS 171: 4,3 kg
MS 171 C 4,6 kg
MS 181: 4,3 kg
MS 181 C: 4,6 kg
MS 211 4,3 kg
MS 211 C: 4,6 kg

Léikemehhanism MS 171, MS 171 C,
MS 181, MS 181 C

Tegelik 16ikepikkus vdib olla vaiksem kui
esitatud I6ikepikkus.

Juhtplaadid Rollomatic E Mini Light

Loikepikkused: 30,35cm
Samm: 3/8"P (9,32 mm)
Soone laius: 1,1 mm
Otsatahik: 7-hambaline

Juhtplaadid Rollomatic E Mini

Loikepikkused: 30, 35,40 cm
Samm: 3/8"P (9,32 mm)
Soone laius: 1,1 mm
Otsatahik: 7-hambaline

Saekett 3/8"Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3)
taup 3610

Samm:
Veolili paksus:

3/8"P (9,32 mm)
1,1 mm

Ketiratas

6-hambaline 3/8"P (profiilketiratas)
jaoks

Keti max kiirus ISO 11681

jargi: 24,8 m/s
Keti kiirus maksimaalsel
voimsusel: 18,6 m/s

Ldikemehhanism MS 211, MS 211 C

Tegelik 16ikepikkus véib olla vaiksem kui
esitatud 16ikepikkus.

Juhtplaadid Rollomatic E Light und
Rollomatic E

Loikepikkused: 30, 35,40 cm
Samm: 3/8"P (9,32 mm)
Soone laius: 1,3 mm
Otsatahik: 9-hambaline

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C



Saeketid 3/8"Picco

Picco Micro 3 (63 PM3) tlitip 3636
Picco Duro 3 (63 PD3) tlitip 3612
Picco Super 3 (63 PS3) tlip 3616
Samm: 3/8"P (9,32 mm)
Veollli paksus: 1,3 mm

Ketiratas

6-hambaline 3/8"P (profiilketiratas)
jaoks

Keti max kiirus ISO 11681

jargi: 24,8 m/s
Keti kiirus maksimaalsel
voimsusel: 18,6 m/s

Heli- ja vibratsioonivdartused

Edasisi andmeid td6andjate direktiivi
Vibratsioon 2002/44/EU taitmise kohta
vt www.stihl.com/vib

Helirdhutase Lpeq ISO 22868 jargi

MS 171: 99 dB(A)
MS 171 C: 99 dB(A)
MS 181: 100 dB(A)
MS 181 C: 100 dB(A)
MS 211: 100 dB(A)
MS 211 C: 100 dB(A)

MS 171: 112 dB(A)
MS 171 C: 112 dB(A)
MS 181 112 dB(A)
MS 181 C: 112 dB(A)
MS 211 113 dB(A)
MS 211 C: 113 dB(A)

eesti

Vibratsioonivaartus apy ¢q 1ISO 22867 Kéesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud
jargi sihtotstarbekohase kasutuse ja
hoolduse teel téidetakse kehtivaid

vasak parem heitgaasi-emissioonide ndudeid.
kéepide kaepide Mootori muutmisel kaotab kéitusluba

MS 171: 4,0 m/s? 4,5 m/s? kehtivuse.

MS 171 C: 3,5m/s? 3,5m/s?

MS 181: 3,5m/s? 3,0 m/s?

MS 181 C: 3,5m/s? 3,0 m/s?

MS 211: 3,5mis? 3,5 mis?

MS 211 C: 3,5mis? 3,5 mis?

Helirbhutaseme ja helivdimsustaseme
jaoks on K-vaartus vastavalt

direktiivile 2006/42/EU = 2,0 dB(A);
vibratsioonivaartuse jaoks on K-vaartus
vastavalt direktiivile 2006/42/EU =

2,0 m/s2.

REACH

REACH tahistab EU méaérust
kemikaalide registreerimise, hindamise
ja autoriseerimise kohta.

Teavet REACH-maaruse (EU) nr
1907/2006 taitmise kohta vt
www.stihl.com/reach

Heitgaasi emissioonitegur

EL tlubikinnitusmeetodis méodetud
CO,, vaartus on esitatud
www.stihl.com/co2 all tootespetsiifilistes
tehnilistes andmetes.

Moodetud CO, vaartus méarati kindlaks
representatiivsel mootoril normitud
kontrollimismeetodil laboritingimustes ja
see ei kujuta endast selgesdnalist voi
kaudset garantiid teatud kindla mootori
joudlusele.
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Varuosade hankimine

Palun méarkige varuosade hankimiseks
selleks ette nahtud valjadele mootorsae
mulginimetus, masina number ning
juhtplaadi, saeketi ja veotahiku numbrid
allolevasse tabelisse. Sellega teete
endale uue Idikemehhanismi ostmise
lihtsamaks.

Juhtplaat ja saekett on kuluvad detailid.
Detailide ostmisel piisab, kui teatate
mootorsae mudginimetuse, detailide
numbrid ja osade nimetused.

Muuginimetus
HEEEEEEEEEEEN
Masinanumber

O OO O T
Juhtplaadi number
HNEEREEEREEEE

Saeketi number
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Remondijuhised

Kasutajad tohivad teostada tiksnes neid
remondi- ja hooldamistéid, mida on
kaesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.
Ulatuslikumaid remonditdid tohib
teostada ainult esinduses.

STIHL soovitab hooldus- ja remonditéid
lasta teostada ainult STIHLI
mutgiesinduses. STIHLi
edasimidjatele korraldatakse
perioodilisi koolitusi ning neid
varustatakse pidevalt tehnilise
informatsiooniga.

Kasutage remonditdé6de kaigus ainult
selliseid varuosi, mida STIHL lubab
sellel seadmel kasutada, voi tehniliselt
identseid osi. Kasutage ainult
kérgekvaliteedilisi tagavaraosi. Vastasel
korral on oht pdhjustada dnnetus voi
tekitada seadmel kahjustusi.

STIHL soovitab kasutada STIHLi
varuosi.

STIHLI originaalvaruosad tunneb ara
STIHLi varuosanumbri, kirie S TIHL’
ja olemasolu korral STIHLI
varuosatéhise &), jargi (vaikestel
detailidel voib see méark ka tiksinda olla).

Utiliseerimine

Utiliseerimisel tuleb jargida riigisiseseid
utiliseerimiseeskirju.

[ 4

T

000BA073 KN

STIHLI tooted ei kuulu
majapidamisprigi hulka. Suunake
STIHLi toode, akumulaatorid, tarvikud ja
pakend keskkonnasdbralikku
taaskaitlusse.

Aktuaalset informatsiooni utiliseerimise
kohta saate STIHLi edasimudjalt.
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EL vastavusdeklaratsioon

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Saksamaa
deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et

Koosteviis: Mootorsaag
Tehasemark: STIHL
Tadp MS 171
MS 171 C
MS 171 C-BE
MS 181
MS 181 C
MS 181 C-BE
MS 211
MS 211 C
MS 211 C-BE
Seeriatunnus: 1139
Téomaht
koik MS 171: 31,8 cm®
koik MS 181: 31,8 cm®
koik MS 211: 35,2 cm®

vastavad direktiivide 2011/65/EL,
2006/42/EU, 2014/30/EL ja 2000/14/EU
asjaomastele satetele ja on vélja
to6tatud ning valmistatud kooskdlas
jargmiste normide vastaval
tootmiskuupaeval kehtivate
versioonidega:

EN ISO 11681-1, EN 55012,
EN 61000-6-1

Mdddetud ja garanteeritud
helivdimsustase on maaratud kindlaks
direktiivi 2000/14/EU lisa V kohaselt
ning kohaldades normi ISO 9207.

Mdddetud helivdimsustase

koik MS 171: 112 dB(A)
koik MS 181: 112 dB(A)
koik MS 211: 113 dB(A)
Garanteeritud helivbimsustase

koik MS 171: 114 dB(A)
koik MS 181: 114 dB(A)
koik MS 211: 115 dB(A)

EU konstruktsiooninaidise kontrollimise
on viinud labi

DPLF

Deutsche Prif- und Zertifizierungsstelle
fur Land- und Forsttechnik GbR

(NB 0363)

Spremberger Strafde 1

D-64823 GroR-Umstadt

Sertifitseerimis-nr

kdik MS 171: K-EG-2009/4442
kdik MS 181: K-EG-2009/4446
koik MS 211: K-EG-2009/4444

Tehniliste dokumentide sailitamine:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Ehitusaasta ja masina number on
seadmele mérgitud.

MS 171, MS 171 C, MS 181, MS 181 C, MS 211, MS 211 C
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Waiblingen, 03.02.2020
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

D b

Dr. Jurgen Hoffmann

Tooteandmete, -eeskirjade ja lubade
osakonna juhataja

C€
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